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1. Precaugoes de segurancga

1.1. Precaugdes de seguranga gerais

Leia este manual atentamente. Inclui instru¢gdes importantes a cumprir durante a instalagéo, a utilizagéo e a
manutengao do carregador.

Guarde estas instrugdes para uma consulta futura durante a utilizagao e a manutengéo do carregador.

1.2. Adverténcias de seguranga da bateria

n Trabalhar na proximidade de uma bateria de chumbo e acido é perigoso. As baterias podem produzir gases
explosivos durante o funcionamento. Nunca fumar nem autorizar a produgéo de faiscas ou chamas na
proximidade de uma bateria. Proporcionar uma ventilagao suficiente em redor da bateria.

Usar vestuério e 6culos de protecéo. Evitar tocar nos olhos durante o trabalho na proximidade de baterias.
Lavar as méos no final.

Se o 4cido da bateria atingir a pele ou a roupa, lavar imediatamente com agua e detergente. Se o acido se
introduzir nos olhos, enxaguar imediatamente com agua fria corrente durante, pelo menos, 15 min e consultar
um especialista rapidamente.

Atuar com cuidado ao utilizar ferramentas metalicas na proximidade de baterias. Se uma ferramenta metalica
cair sobre uma bateria, pode provocar um curto-circuito e, possivelmente, uma explosao.

Tirar os objetos pessoais metalicos como anéis, pulseiras, colares e relégios ao trabalhar com uma bateria.
Uma bateria pode produzir uma corrente de curto-circuito suficientemente elevada para derreter esses
objectos, provocando queimaduras graves.

1.3. Transporte e armazenamento

o Guardar este equipamento num ambiente seco.
Guardar este produto de -40 °C a +60 °C.

nnnnnnnnn
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2. Introdugao

2.1. O monitor de bateria

O BMV-712 Smart € um monitor de bateria. Este aparelho mede a tensao e a corrente da bateria. Com base nestas medigbes,
calcula o estado e o tempo restante da carga da bateria. Também controla os dados histéricos, como a descarga mais profunda,
a descarga média e o nimero de ciclos de carga e descarga.

E possivel todos os parametros da bateria monitorizados e alterar as definicdes através do ecra e dos quatro botdes.

Permite estabelecer uma ligagdo com a aplicacao VictronConnect através de «Bluetooth» ou USB. Esta aplicagédo pode ser
utilizada para realizar a leitura de todos os pardmetros da bateria monitorizados ou para alterar as definigdes. A ligagéo por
«USB» necessita da «interface» VE.Direct para USB.

Se o monitor de bateria estiver ligado a um dispositivo GX, como o Cerbo GX ou o ColorControl GX, a bateria pode ser
monitorizada localmente com o dispositivo GX ou remotamente através do Portal VRIM.

A entrada auxiliar pode ser utilizada para monitorizar a tensdo de uma segunda bateria ou o ponto médio de um banco de
baterias. A entrada auxiliar também pode servir para monitorizar a temperatura da bateria através do sensor de temperatura para
BMV.

Se estiver ligado a outros produtos Victron através da rede VE.Smart, o monitor de bateria pode proporcionar os dados da
bateria em tempo real, como a temperatura da bateria , a tensdo e a corrente por meio de «Bluetooth» para que os carregadores
solares Victron e os carregadores CA selecionados os possam utilizar.

2.2. Porque devo controlar a minha bateria?

As baterias sdo utilizadas numa grande variedade de aplicacdes, mas sobretudo para armazenar energia que sera usada
posteriormente. Mas quanta energia é acumulada na bateria? Olhar para uma nédo proporciona esta informagao. A vida util

das baterias depende de varios fatores. A sua durabilidade pode ser encurtada por uma carga insuficiente ou excessiva, por
descargas demasiado profundas, por uma corrente de carga ou de descarga excessiva ou por uma temperatura ambiente
elevada. Controlar a bateria com um monitor proporcionara ao utilizador informagédo muito relevante para tomar medidas
corretoras quando for necessario, prolongando assim a vida Util da bateria e permitindo recuperar rapidamente o investimento no
aparelho.

2.3. Dimensionamento

O monitor de bateria esta disponivel num tnico tamanho e inclui um derivador «shunt» de 500 A. No entanto, é possivel utilizar
o monitor de bateria com derivadores «shunt» de maior dimenséo, até 9999 A. Estes ndo sao incluidos. Para os derivadores
«shunt» de 1000 A, 2000 A ou 6000 A, consulte a pagina do produto.

2.4. A aplicagao VictronConnect

Esta aplicacédo pode ser utilizada para supervisionar e configurar o monitor de bateria. Tenha em atengao que configurar o
monitor da bateria com a aplicagao VictronConnect é mais simples do que uma configuragéo através da unidade principal do
monitor de bateria.

A aplicagao VictronConnect consegue ligar-se ao monitor de bateria através de:

» «Bluetooth» opcional.
* USB, com a «interface» VE.Direct para USB opcional.
» De forma remota através de um dispositivo GX e do Portal VRM.

A aplicagao VictronConnect esta disponivel para as seguintes plataformas:

» Android.

» Apple iOS (tenha em conta que o USB né&o é suportado, apenas é possivel fazer a ligagao por «Bluetooth»).
* macOs.

» Windows (tenha em conta que o «bluetooth» ndo é suportado, apenas é possivel fazer a ligagdo por USB).

A aplicagao VictronConnect pode ser descarregada das lojas de aplicagdes ou da pagina de produto VictronConnect ou entéo
digitalizando o codigo QR abaixo.

nnnnnnnnn
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Getiton
Google Play

£ Download on the
' App Store

Available on the [ |

Mac App Store
@ Download from
M Victronenergy.com I
2.5. Acessorios

Estes componentes opcionais podem ser necessarios, dependendo da configuragao:

» Sensor de temperatura para BMV - para medir a temperatura da bateria.
» Dispositivo GX, como um Cerbo GX - para o sistema e/ou a monitorizagao remota.

» Cabo VE.Direct - Para ligar o monitor de bateria a um dispositivo GX.

«Interface» VE.Direct para USB - para ligar ao monitor de bateria através de USB a um dispositivo GX ou a aplicagéo
VictronConnect.

Invélucro de montagem mural para BMV ou MPPT - utilizar se a montagem de painel da unidade superior do monitor de
bateria ndo for possivel.

Involucro de montagem mural para BMV e Color Control GX - utilizar para montar numa parede a unidade superior do monitor
de bateria com um Color Control GX no mesmo invélucro.

* Cabo RJ12 UTP - utilizar se o cabo RJ12 de 10 m (32 ft) fornecido (o cabo entre o derivador e a unidade superior) for
demasiado longo ou curto. Estes cabos estéo disponiveis numa variedade de comprimentos de 30 cm a 30 m (1ft a 98 ft).

(1) victron energy
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3. Instalagao

3.1. O que esta na caixa?

MV-712 SMART 3
BATTERY MONITOR

victron energy

SETUP 8 SELECT

Derivador «shunt» de 500 A. m

ENERGY s

BMV-712 Smart unidade principal com capa
acopladora.

Dois cabos vermelhos de 1,5 m (59") com um ]
fusivel de 1 A. —

Cabo RJ12 UTP de 10 m (33 ft).
H i

Placa quadrada com flange acopladora.

Saco com quatro parafusos pequenos. ,

Guia de instalagéo rapida. 2D —

Autocolante sobresselente com o nimero de
série.

3.2. Montagem do derivador «shunt»

O derivador «shunt» tem uma classificagédo I1P21; Isto significa que ndo é impermeavel e que deve ser montado num local seco.

O derivador «shunt» tem dois orificios de 5,5 mm na base para a montagem. Os orificios podem ser utilizados para aparafusar o
derivador «shunt» numa superficie dura (ter em conta que estes parafusos néo incluidos).

.........
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Para a localizagéo exata dos orificios de montagem, consulte o desenho dimensional [59] no apéndice deste manual.

I I

Vista superior do derivador «shunt» que indica os orificios de montagem e vista lateral do derivador «shunt» que indica o método
de montagem.

3.3. Montagem da unidade superior
A unidade superior pode ser montada de diversas formas:

A. Montagem em painel, a unidade superior fixada na parte posterior do painel.
B. Montagem em painel, a unidade superior fixada na parte frontal do painel.

C. Montagem mural, usando o «invélucro de montagem mural» opcional.

@ 52-53 mm

Orientation B

A:0.5-8 mm @

B: 7-18 mm

Método de montagem A.

Paginas Yy "o Instalagdo
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@ 52-53 mm

Click!

Método de montagem B.

© 3

Método de montagem C.

Para obter as instrugdes de montagem completas, consulte os manuais de instalagdo mural nas paginas de
produto Caixa para montagem mural de BMV ou MPPT Color Control ou Caixa para montagem mural de
BMV ou Color Control GX .

Pagina 6
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3.4. Resumo das ligagoes

victron energy

ENEENE
2 T

A Ecra -

B Botéo de configuracédo -

C Botao para baixo -

D Bot&o para cima -

E Botao de selegao -

F Conector RJ12 Terminal RJ2

G Campainha -

H Conector do relé programavel Conector de pressao
| Conector VE.Direct Terminal VE.Direct
J Ligacédo negativa da bateria Parafuso M10

K Ligagao positiva da bateria Terminal em olhal M10
L Ligagéo auxiliar Conector de pressado
M Ligacdo negativa da carga Parafuso M10

3.5. Ligagoes elétricas basicas
Procedimento de ligagao:

1. Ligue o terminal de bateria negativo ao parafuso M10 no lado BATTERY ONLY do derivador «shunt». Aperte o parafuso do
derivador «shunt» com um binario maximo de 21 Nm (modelo de 300 A: 10 Nm).

Nao deve haver mais ligagdes neste lado do derivador ou no terminal de bateria negativo. Quaisquer cargas ou
carregadores ligados aqui serdo excluidos do calculo do estado da carga.

2. Ligue o negativo do sistema elétrico ao parafuso M10 no lado LOAD AND CHARGERGdo derivador «shunt». Aperte o
parafuso do derivador «shunt» com um binario maximo de 21 Nm (modelo de 300 A: 10 Nm). Certifique-se de que o
negativo de todas as cargas CC, inversores, carregadores de bateria, carregadores solares e outras fontes de carga é ligado
«depois» do derivador «shunt».

3. Ligue o pino da ponteira do cabo vermelho com o fusivel ao derivador «shunt» mediante presséo no terminal «+B1».
4. Ligue o terminal M10 do cabo vermelho com o fusivel ao terminal positivo da bateria.

5. Ligue o derivador «shunt» a unidade principal utilizando o cabo RJ12. Introduza um lado do cabo RJ12 no terminal RJ12 do
derivador «shunt» e o outro lado do cabo no terminal RJ12 na parte posterior da unidade principal.

O monitor de bateria agora esta a receber alimentagdo. O monitor esta ativo e o «Bluetooth» esta ativo.
Para ficar completamente funcional, deve configurar o monitor da bateria; consulte a secgdo Configuracao [12].

Se o monitor de bateria for utilizado para controlar uma segunda bateria, o ponto médio do banco de baterias ou a temperatura
da bateria, consulte um dos trés paragrafos seguintes sobre esta operacéo e depois a secgdo Configuracao [12].

nnnnnnnnn
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Loads
&
Chargers

Battery bank

Instalagao basica do monitor de bateria.

3.6. Ligacoes elétricas auxiliares

Para além da monitorizag&o exaustiva do banco de baterias principal, & possivel monitorizar um segundo parametro. Pode ser
um dos seguintes:

» A tensdo de uma segunda bateria, como uma bateria de arranque.
» O desvio do ponto médio do banco de bateria.
» Temperatura de bateria.

Esta secgéo descreve a ligacdo do terminal+B2 para as trés opc¢des anteriores.

3.6.1. Ligacao auxiliar para monitorizar a tensdo de uma segunda bateria

O terminal pode ser utilizado para monitorizar a tensdo de uma segunda bateria, como uma bateria de arranque ou auxiliar.
Procedimento de ligagao:

1. Verifique se o polo negativo da segunda bateria esta ligado ao lado LOAD AND CHARGER do derivador.
2. Ligue o pino da ponteira do segundo cabo vermelho com fusivel ao derivador mediante pressao no terminal +B2.

3. Ligue o terminal M10 do segundo cabo vermelho com fusivel ao terminal positivo da segunda bateria.

Loads
&
Chargers

Monitor de bateria com monitorizagcdo da segunda bateria auxiliar.

3.6.2. Ligagao auxiliar para monitorizar o ponto médio de um banco de baterias

Para utilizar com um banco de baterias formado por varias baterias que estao ligadas em série ou série/paralelo para criar um
banco de 24 V ou 48 V.

Procedimento de ligagao:

nnnnnnnnn
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1. Ligue o pino da ponteira do segundo cabo vermelho com fusivel ao derivador mediante pressdo no terminal +B2.
2. Ligue o terminal M10 do segundo cabo vermelho cabo com fusivel ao terminal positivo do ponto médio.

Para obter mais informagéo sobre a monitorizagdo do ponto médio e diagramas adicionais sobre a cablagem do banco da
bateria para o ponto médio, consulte a sec¢do Monitorizacao da tensao do ponto medio [49].

Loads
B &
Chargers

mgyetron eneray e

Monitor da bateria com monitorizagdo do ponto médio auxiliar.

3.6.3. Ligacao auxiliar para monitorizar a temperatura

Para monitorizar a temperatura de uma bateria através do sensor de temperatura (ndo incluido) para BMV-712 Smart e
BMV-702 . O sensor de temperatura deve ser adquirido separadamente. Tenha em conta que este sensor difere dos sensores de
temperatura incluidos nos inversores/carregadores e alguns carregadores de bateria da Victron.

-\—-—-

—-

Sensor de temperatura para o monitor de bateria

Procedimento de ligagao:

 Ligue o pino de ponteira do cabo negro do sensor de temperatura mediante pressao no terminal +B2.
 Ligue o pino da ponteira de cabo vermelho mediante pressao no terminal +B1.

* Ligue o olhal de cabo M10 do sensor de temperatura ao terminal de bateria positivo.

Loads
&
Chargers

[{e]'] 20

e

G M
Fuaem EEET g

AGAGO® HEEFEEE L en

Monitor de bateria com sensor da temperatura auxiliar.

Se usar o sensor de temperatura, os dois cabos vermelhos com fusivel incluidos com o monitor de bateria
néo sdo necessarios. O sensor de temperatura vai substituir estes cabos.

3.7. Relé programavel

O monitor de bateria esta equipado com um relé programavel. Este relé pode ser utilizado como um relé de alarme, para ligar um
gerador e outras aplicagdes. Para obter mais informagéo sobre os varios modos de relé e sobre como configurar o relé, consulte
a secgao Definicoes do rele [34].

(1) victron energy
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Um exemplo de utilizagéo do relé consiste em ligar um gerador quando o estado de carga da bateria for demasiado baixo e, em
seguida, em parar o gerador quando as baterias tiverem sido recarregadas.

Por defeito, o relé esta configurado para energizar quando o estado de carga da bateria for inferior a 50 % e para desenergizar
quando o estado de carga da bateria atingir 90 %. No entanto, a ativagdo do relé também pode ser configurada noutras
condi¢des, como a tensado da bateria.

O relé tem trés contactos: COM (comum), NO (normalmente aberto) e NC (normalmente fechado) e estéo localizados na parte
posterior da unidade principal.

Quando o contacto do relé estiver aberto, a bobina é desenergizada; nao existe contacto entre COM e NO. Quando o relé estiver
energizado, o relé fecha-se e o contacto entre COM e NO é realizado. A fungao do relé pode ser invertida: de desenergizado
passa a energizado e vice-versa. Consulte a definicdo Inversao do relé [34].

Alarm or
generator
start circuit

O diagrama de ligagées elétricas internas do monitor de bateria com o relé num estado desenergizado conectado a um alarme
externo ou circuito de arranque do gerador.

3.8. Uso de derivadores alternativos

O monitor de bateria é fornecido com um derivador «shunt» de 500 A, 50 mV. Este derivador «shunt» é adequado para a maioria
das aplicagdes. No entanto, sera necessario um maior se estiverem previstas correntes do sistema superiores a 500 A.

O monitor de bateria pode ser configurado para funcionar com uma ampla selegdo de derivadores «shunt» diferentes. E possivel
utilizar derivadores «shunt» até 9999 A e/ou 75 mV. Consulte uma selegao de derivadores «shunts» maiores, isto €, 1000 A,
2000 A ou 6000 A, na pagina do produto do derivador «shunt».

Se utilizar um derivador «shunt» diferente do fornecido com o monitor de bateria, proceda da seguinte forma:
1. Desaperte a placa de circuito do derivador «shunt».
2. Monte o placa de circuitos no derivador «shunt» novo e assegure-se de um bom contacto elétrico entre ambos.

3. Ligue o novo derivador «shunt» ao sistema elétrico e a unidade principal do monitor de bateria, conforme ilustrado na
secgao Ligacoes elétricas basicas [7]. Preste uma especial atengao a orientagao da placa de circuito do derivador «shunt»
em relagdo a bateria e as ligagdes de carga.

4. Siga o assistente de configuragéo; consulte a secgao Assistente de configuracao [12].

5. Ap6s concluir o assistente de configuragéo, configure a corrente e a tensao do derivador «shunt» de acordo com as
definigdes Shunt current (corrente do derivador) [43] e Shunt voltage (tensdo do derivador) [43].

6. Se o monitor de bateria ler uma corrente diferente de zero, mesmo quando ndo houver carga ligada a bateria, e esta ndo
estiver a ser carregada, calibre a leitura de corrente zero com a definigdo Calibracéo da corrente zero [33].

3.9. Ligacao de dispositivo GX

Se o sistema incluir um dispositivo GX como um Cerbo GX, o monitor de bateria pode ser conectado ao dispositivo GX com um
cabo VE.Direct ou uma «interface» VE.Direct para USB.

Apds a ligagao, o dispositivo GX pode ser utilizado para ler todos os parametros de bateria monitorizados. Para mais informacéo,
consulte a secgéo Ligar a um dispositivo GX e VRM [27].

Loads
&
Chargers

Battery bank

[

(M) Victron energy
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O monitor de bateria esta ligado a um Cerbo GX e a um ecraGX Touch.

3.10. Cablagem para utilizar como medidor CC

Ao utilizar o monitor de bateria como um medidor CC, deve fazer liga-lo ao dispositivo ou circuito a monitorizar.

aplicagéo VictronConnect antes de funcionar como um monitor CC. Consulte a sec¢do Configurar para utilizar
como medidor CC [17].

E Lembre-se de que o monitor de bateria também precisa de ser configurado como um monitor CC com a

Também é possivel incluir um monitor de bateria principal no sistema em conjunto com um monitor de bateria separado que
tenha sido instalado como um medido CC para monitorizar um circuito ou dispositivo especifico.

Specific
circuit or

O exemplo de cablagem de um sistema que contenha um monitor de bateria principal, em conjunto com um monitor de bateria
que tenha sido configurado como um medidor CC e que esteja a monitorizar um circuito ou dispositivo especifico. Um monitor de
bateria é usado como medidor de CC (B) e o outro monitor de bateria para controlar a bateria (D).

Dispositivo CC ou circuito CC especifico
Monitor de bateria utilizado como medidor CC

O resto do circuito CC

o 0O w >

Monitor de bateria utilizado como monitor de bateria

.........
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4. Configuragao

Com as ligagdes realizadas e o monitor de bateria a receber alimentagéo, deve realizar a configuragdo adequada para o sistema
em utilizagao.

Isto pode ser feito com os botdes da unidade principal do monitor de bateria ou até mais facilmente com a aplicagédo
VictronConnect.

Este capitulo descreve a configuragdo do monitor de bateria com as definigdes basicas. Consulte na secgdo Todas as
caracteristicas e definicoes [30]todas as defini¢des e funcionalidades.

4.1. Assistente de configuragao

O monitor de bateria inicia automaticamente o assistente de configuragéo no primeiro arranque ou apds uma reinicializagao de
fabrica. O assistente de configuragédo deve ser concluido antes da realizagao de outras configuragdes.

Utilizagao alternativa da aplicagdo VictronConnect para configurar o monitor de bateria. Isto cancela o assistente de
configuragéo.

1.

2.

10.

1.

O ecra mostra o texto em deslocamento «capacidade da bateriax»: bAEEEFY CAPAL) B4

Carregue em qualquer botéo para aceder ao assistente de configuragéo. O texto em deslocamento para e o valor

predefinido da capacidade da bateria Lkl Ak 200 Ah) sera visualizado com o primeiro digito intermitente.

Utilize os botdes + e - para definir o primeiro digito do valor da capacidade da bateria. De preferéncia, utilize a capacidade
nominal da bateria de 20 h (C20). Para mais informagao sobre a capacidade da bateria, consulte a sec¢do Capacidade da
bateria e o expoente Peukert [47].

Carregue em SELECT (selecionar) para definir o digito seguinte da mesma forma. Repita este passo até visualizar a
capacidade da bateria pretendida.

Carregue em SELECT (selecionar) para guardar o valor. Um bipe breve confirma a configuragéo.

Se tiver de fazer uma corregao, carregue em SELECT (selecionar) outra vez e repita os passos anteriores.

Carregue em SETUP (configurar), em + ou — para definir a entrada auxiliar.
O ecra mostra o texto em deslocamento AL L1 A-Y | AFLiE  (entrada auxiliar).
Carregue em SELECT (selecionar) para parar o deslocamento. O ecré LCD visualiza: StArE (arranque).

Utilize os botdes + ou — para selecionar a fungéo pretendida da entrada auxiliar: SERRE (arranque) para monitorizar a tenséo

da bateria de arranque. ) d (médio) para monitorizar a tens&o do ponto médio de um banco de baterias. F£) P (temp) para
utilizar o sensor de temperatura opcional.

Carregue em SELECT (selecionar) para guardar o valor. Um bipe breve confirma a configuragao.

Se tiver de fazer uma corregéo, carregue em SELECT (selecionar) outra vez e repita o passo anterior.

Carregue em SETUP (configurar), no botdo em + ou — para concluir o assistente de configuragdo e mudar para o modo de
funcionamento normal.

Imediatamente apds a conclusao do assistente de configuragédo, o monitor de bateria deteta automaticamente a tensdo nominal
do sistema da bateria. Consulte na secgao seguinte Detecao automatica da tensao [12]os detalhes e as limitagbes da detegéo
automatica da tenséo.

O monitor de bateria esta agora pronto para utilizar. Esta configurado para um sistema comum com baterias de chumbo-acido
inundada, GEL ou AGM. Sao necessarias mais configuragdes do monitor de bateria se o sistema incluir uma bateria de

quimica diferente, como litio, ou se forem necessarias outras configuragdes especificas do sistema. Consulte a secgédo Todas as
caracteristicas e definigdes [30].

lo reinicializando o monitor de bateria. Para fazer isto: carregue simultaneamente em SETUP (configurar) e
SELECT (selecionar) durante 3 s. Isto reinicializa o monitor da bateria com as definigdes de fabrica.

S Se o assistente de configuragéo néo for visualizado, ou seja, ndo existe texto em deslocamento, pode reativa-

Lembre-se de que estas apenas podem ser repostas se Lock setup (bloqueio de configuracao) [42] estiver
definida como OFF (desligado).

4.2. Detecao automatica da tensao

O monitor de bateria ajusta-se automaticamente a tensdo nominal do banco de baterias. Isto acontece imediatamente apds a
conclusao do assistente de configuracéo. A tabela abaixo mostra como a tensdo nominal é determinada e a definigdo automatica
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da tensdo nominal da bateria do monitor. Consulte a secgao Introduzir o valor da tensao carregada [16]para obter mais
informagao.

Tensao medida Tensao nominal assumida

<18V 12V
18V-36V 24V
>36V 48V

Tenha em ateng&o que o monitor de bateria ndo consegue detetar uma tensdo nominal da bateria de 32 V. Se
o monitor da bateria for utilizado com um banco de baterias de 32 V, a tenséo carregada tem de ser definida
manualmente utilizando a configuragdo Tensao carregada [31].

4.3. Como alterar as defini¢oes

4.3.1. Definicdes com a unidade principal

Utilize os botdes de visualizagao para aceder e navegar pelo menu de definicdes. Cada definigdo tem um ndmero e um nome.
Por exemplo: «01 - Capacidade da bateria». Pode encontrar a lista completa de todas as definicdes da bateria e o respetivo
numero na secgao Todas as caracteristicas e definigoes [30].

Também é possivel (e mais simples) configurar o monitor de bateria através da aplicagéo VictronConnect;
@ para isso, consulte a secgdo A aplicacao VictronConnect [14].

BATTERY MONITOR

victron energy

Display

Setup O 8 Q Select
button button

+ (up) and - (down)
buttons

Ecra e botbes da unidade principal BMV.

Para aceder ao menu de definigdes e altera-las:

1 Iniciar no menu principal. _

2 Cal_'re_g_ue em SETUP (configurar) durante 2 s para entrar no menu de
definigdes.

3 Sera visualizado o primeiro de definicdo 01-Capacidade da bateria. -

4 Utilize os botdes + e — para aceder a definicdo pretendida.

uuuuuuuuu
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SELECT

5 Carregue em SELECT (selecionar) para aceder a definigéo.
6 Utilize SELECT (selecionar) e os botbes + e — para personalizar a

definigao.

SETUP

7 Carregue em SETUP (configurar) para voltar ao menu de definigao. O
8 Aceda a definicdo seguinte com os botdes + ou -.
9 Depois de concluir todas as defini¢ées, carregue em SETUP (configurar) Sﬂd

para voltar do menu de definigdes ao modo normal.

4.3.2. A aplicagao VictronConnect
A aplicagao VictronConnect pode ser utilizada para alterar todas as definigdes e para atualizar o «firmware».

Formas de ligacdo ao monitor de bateria:

* Localmente através do «bluetooth» integrado.
» Localmente por USB com a «interface» VE.Direct para USB ligada na porta VE.Direct.

* Remotamente com um dispositivo GX, utilizando a fungdo «Remote» da aplicagao VictronConnect. Para obter mais
informagdes, consulte o capitulo VictronConnect-Remote no manual da aplicagdo VictronConnect.

Como ligar a aplicacéo VictronConnect ao monitor de bateria:

» Certifique-se de que o monitor de bateria esta ligado.

Descarregue e instale a aplicagao VictronConnect a partir da App Store ou Google Play Store.
» Abra a aplicagao VictronConnect e toque no monitor de bateria na lista de dispositivos.

* No caso de uma ligagao através de «bluetooth», sera apresentada uma caixa de dialogo de emparelhamento, solicitando a
introdugdo do cédigo PIN. O cédigo PIN exclusivo estd impresso no autocolante do nimero de série. Se ndo existir nenhum
cadigo PIN no autocolante, utilize o codigo PIN predefinido 000000. Para evitar ligagdes ndo autorizadas, recomenda-se
vivamente alterar o codigo PIN predefinido para um a sua escolha quando solicitado. Isto pode ser feito no separador de
informagdes do produto; consulte Alterar o codigo PIN [46].

Para visualizar e/ou alterar as definicdes do monitor de bateria, aceda a pagina de defini¢des clicando no icone de engrenagem
2 no canto superior direito do ecra inicial.

.........
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TAT ISTORY TREND!
STATUS HISTORY ENDS Battery > Battery capacity 200Ah

=| State of charge Alarm > Charged voltage 13.5v
Misc > Discharge floor 50%
VE.Smart networking > Tail current 4.00%

Charged detection time 3m

Peukert exponent 1.25
Output

Charge efficiency factor 95%
# Voltage

Current threshold 0.10A

Current Time-to-go averaging period 3m

Power
Battery starts synchronized 1)
Battery SOC after areset will be 100%

Consumed Ah State-of-Charge

Manually set the current state-of-charge

Time remaining Synchronize SOC to 100% SYNCHRONIZE
Zero current calibration CALIBRATE

85.0%

Starter battery

DEVOIERDBUGT
Os ecras de monitorizagdo e definicdo do monitor de bateria na aplicagédo VictronConnect.

informagdes mais gerais sobre a aplicagédo VictronConnect, como a sua utilizagdo, onde a descarregar ou

@ Tenha em atengao que este manual apenas abrange os itens especificos do monitor de bateria. Para obter
como estabelecer uma ligacéo, consulte a pagina do produto e o manual da aplicagéo VictronConnect.

4.4. Atualizar firmware

Numa instalagdo nova, é recomendavel atualizar o «firmware» do monitor de bateria. Se houver uma nova versao de «firmware»
disponivel, a aplicagao VictronConnect ira notifica-lo logo que seja feita uma ligagdo com o monitor de bateria.

Tenha em atengéo que o «firmware» s6 pode ser atualizado através da aplicagéo VictronConnect. A
aplicagéo precisa de estar atualizada para poder aceder ao «firmware» mais recente.

Para verificar se o «firmware» esta atualizado ou para o atualizar manualmente, ligue-se ao monitor de bateria com a aplicagédo
VictronConnect e faga o seguinte:

» Aceda as definigdes do produto clicando no simbolo de «engrenagem»" 2 na parte superior direita do ecra de estado do
produto.

» Clique no simbolo dos «trés pontos» $ no canto direito superior do ecra de defini¢cdes.

Selecione «Info do produto» no menu emergente.

+ Sera apresentada a versao de «firmware». E mencionado se esta é ou ndo a versdo mais recente. Se estiver disponivel uma
versdo mais recente, sera visualizado um botdo «UPDATE» (atualizar).

» Para atualizar o «firmware», carregue no botdo «UPDATE» (atualizar).

4.5. Fazer definigdes essenciais

As definigdes por defeito do monitor de bateria sdo adaptadas para as baterias de chumbo-acido como AGM, GEL, OPzV ou
OPzS.

A maior parte das definigcdes pode ser mantida por defeito. Mas existem algumas que precisam de ser alteradas como:

» Capacidade da bateria.
» Tens&o carregada.
A funcionalidade da entrada auxiliar (se utilizada).

» Estado da carga ou arranque sincronizado.

S Se utilizar baterias de litio (ou baterias com uma quimica diferente), precisa de alterar algumas definicdes.

Primeiro realize as configuragdes essenciais descritas nesta secgao e depois consulte na secgao seguinte as
definigdes especiais para o litio.

(1) victron energy
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Para obter mais informagéo sobre estas e quaisquer outras definigdes, consulte a secgdo Todas as
caracteristicas e definigoes [30].

4.5.1. Introduzir a definicao da capacidade da bateria

Na aplicacao VictronConnect, consulte: Definigées > Bateria.
Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuragao > Definicdo 01 - Capacidade da bateria.

Por defeito, o0 monitor de bateria esta definido como 200 Ah. Altere este valor para corresponder a capacidade da sua bateria.
Nas baterias de chumbo-acido, é recomendavel introduzir uma taxa de 20 h (C20).

4.5.2. Introduzir o valor da tensao carregada

Na aplicagéo VictronConnect, consulte: Definigdes > Bateria > Tensao carregada.
Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuracao > Defini¢gao 02 - Tensao carregada.

Embora o monitor de bateria detete automaticamente a tenséo, € uma boa pratica comprovar se esta definicdo esta correta.

Tensao de bateria Definicao de tensao carregada
nominal recomendada

Litio Chumbo-acido
12V 13.9V 14.0V
24V 27.8V 28.0V
36V 1.7V 420V
48V 55.6 V 56.0 V

Para obter mais informagé&o, consulte também a secgdo Tensao carregada [31].

4.5.3. Definir o estado da carga
Na aplicacgao VictronConnect, consulte: Definigoes > Bateria > Arranque sincronizado da bateria.
Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuragao > Definigao 70 - Arranque sincronizado.

Se estiver configurado com ON (ligado), o monitor de bateria ird ser considerado como sincronizado ao ser ligado, o que resulta
num estado da carga de 100 %. Em OFF (desligado), o monitor de bateria sera considerado como néo sincronizado ao ser
ligado, o que resulta num estado da carga desconhecido até a primeira sincronizagéo real.

Somente para a VictronConnect: O valor do estado de carga inicial também pode ser definido manualmente; por defeito é de 100
%, podendo ser definido com um valor diferente, se pretendido. Consulte: Definigoes > Bateria > Estado de carga.

4.5.4. Definir a fungao da entrada auxiliar

Na aplicagao VictronConnect, consulte: Definigées > Diversos > Entrada Aux.
Através do monitor, consulte: Menu de Definigées > Defini¢cdo 69 - Entrada auxiliar.
Esta definicdo configura a fungéo da entrada auxiliar, sendo:

« Bateria de arranque - Monitorizagédo da tensdo de uma segunda bateria.
* Ponto médio - Medigao do ponto médio de um banco de baterias.
» Temperatura - Medigdo da temperatura da bateria através de um sensor de temperatura opcional.

* Nenhum - A entrada aukxiliar ndo é utilizada.

4.6. Definigoes para litio (se necessarias)

O LiFePO4 (fosfato de ferro-litio ou LFP) é a quimica de bateria de ides de litio mais usada. De uma forma geral, as definigoes
por defeito também s&o aplicaveis a baterias LFP, com a excegéo das seguintes:

» Tens&o carregada.
» Corrente de cauda.

* Expoente de Peukert

nnnnnnnnn
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« Eficiéncia do carregamento.
» Limite de descarga.

Tensao carregada
Na aplicagéo VictronConnect, consulte: Definicdes > Bateria > Tensado carregada.
Através da unidade superior, consulte: Menu de configuragao > Definigao 02 - Tensao carregada.

Defina a tensdo carregada em 13,9 V para um sistema de 12 V, 27,8 V para um sistema de 24 V, 41,7 V para um sistema de
36 V ou 55,6 V para um sistema de 48 V.

Corrente de cauda
Na aplicacéo VictronConnect, consulte: Definigées > Bateria > Corrente de cauda.
Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuragao > Definicdo 03 - Corrente de cauda.

Alguns carregadores de baterias de litio interrompem a carga se a corrente for inferior a um limiar definido. A corrente de cauda
tem de ser configurada com um valor superior, neste caso.

Expoente de Peukert

Na aplicagéo VictronConnect, consulte: Definigoes > Bateria > Expoente de Peukert.
Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuragao > Definigdo 05 - Expoente de Peukert.

Quando sdo submetidas a taxas de descarga elevadas, as baterias de litio apresentam um melhor desempenho do que as
baterias acido-chumbo. Defina o expoente de Peukert em 1,01, exceto se o fornecedor de bateria recomendar o contrario.

Eficiéncia do carregamento

Na aplicagéo VictronConnect, consulte: Definigdes > Bateria > Factor de eficiéncia do carregamento.
Através da unidade superior, consulte: Menu de configuragao > Definigao 06 - Factor de eficiéncia do carregamento.

A eficiéncia do carregamento das baterias Li-ion € muito superior a das baterias de chumbo-acido. Recomendamos configurar a
eficiéncia do carregamento em 98 %.

Limite de descarga

Na aplicagao VictronConnect, consulte: Definigées > Bateria > Limite de descarga.
Através da unidade superior, consulte: Menu de Configuracao > Definicao 16 - Relé SoC.

Esta definigao é utilizada no calculo do «tempo restante», estando configurada em 50 % por defeito para as baterias de
chumbo-acido. No entanto, normalmente as baterias de litio podem ser descarregadas significativamente em mais de 50 %. O
limite de descarga pode ser definido para um valor de 10 % a 20 %, exceto se o fornecedor da bateria recomendar o contrario.

n Aviso importante

As baterias de litio sdo dispendiosas e podem ser danificadas irremediavelmente por uma descarga muito
profunda ou por um carregamento excessivo. Os danos por descarga profunda podem ocorrer se pequenas
cargas descarregarem a bateria lentamente quando o sistema nao estiver a ser utilizado. Alguns exemplos
destas cargas sdo os sistemas de alarme, as correntes de espera das cargas CC e a descarga da corrente
de retorno de carregadores de bateria ou de reguladores de carregamento.

A corrente de descarga residual € especialmente perigosa se o sistema tiver sido descarregado
completamente e ocorrido um corte por uma tenséo da célula baixa. Neste momento, o estado da carga
pode ser tdo baixo como 1 %. A bateria de litio ficara danificada se a corrente restante for retirada da bateria.
Este dano pode ser irreversivel.

Por exemplo, uma corrente residual de 1 mA pode danificar uma bateria de 100 Ah se esta for deixada num
estado descarregado durante mais de 40 dias (1 mA x 24 h x 40 dias = 0,96 Ah).

O monitor de bateria extrai <12mA da bateria. A alimentacao positiva tem de ser interrompida se um sistema
com baterias Li-ion néo for controlado durante um periodo suficientemente longo para que o consumo de
energia descarregue completamente a bateria.

Em caso de qualquer duvida sobre uma possivel retirada de corrente residual, isole a bateria abrindo o
interruptor respetivo, removendo o(s) fusivel(veis) ou desligando o positivo da bateria quando o sistema néo
estiver a ser utilizado.

4.7. Configurar para utilizar como medidor CC

Nas definicdes do monitor de bateria VictronConnect, aceda a «Diversos» e selecione «Medidor de energia CC» a partir do menu
pendente do modo Monitor. Depois de fazer a selegdo, pode escolher a aplicagdo que vai utilizar o medidor de energia.

[
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Em alternativa, aceda a definigdo 72 na unidade principal.

Para obter informagao adicional, consulte também a secgdo Modo de Monitor [44].

.........
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5. Funcionamento

5.1. Como funciona o monitor de bateria?

A funcéo principal do monitor de bateria é controlar e indicar o estado da carga de uma bateria, para saber a quantidade de
carga que a bateria contém e prevenir uma descarga total inesperada.

O monitor de bateria mede continuamente o fluxo de corrente que entra ou sai da bateria. A integracdo desta corrente no tempo,
se for uma corrente fixa, resume-se a multiplicagédo da corrente pelo tempo, e proporciona a quantidade liquida de Ah adicionada
ou extraida.

Por exemplo, uma corrente de descarga de 10 A durante 2 h vai extrair 10 x 2 = 20 Ah da bateria.

Para complicar as coisas, a capacidade efetiva de uma bateria depende da taxa de descarga, da eficiéncia de Peukert e,

em menor medida, da temperatura. E para complicar tudo ainda mais, durante o carregamento de uma bateria, tem de ser
«injetada» mais energia (Ah) do que aquela que pode ser obtida durante a descarga seguinte. Por outras palavras: a eficiéncia
de carregamento € inferior a 100 %. O monitor de bateria considera todos estes fatores ao calcular o estado da carga.

5.2. Vista geral de leituras

A unidade principal ou o ecra de estado do monitor de bateria da aplicagdo VictronConnect mostram um resumo dos parametros
mais importantes. Estes séo:

» Estado da carga

» Tenséo da bateria

» Corrente da bateria

* Alimentacao

« Leitura da entrada Aux (bateria de arranque, ponto médio ou temperatura)

Estado da carga

Corresponde ao estado da carga da bateria em percentagem, sendo compensado pelo fator de Peukert e pela eficiéncia do
carregamento. O estado da carga é a melhor maneira de monitorizar a bateria.

Um valor de 100,00 % indica uma bateria completamente carregada. E um valor de 0,0 % indica uma bateria completamente
descarregada.

Tenha em conta que se o estado da carga indicar trés tragos: «---» isto significa que o monitor de bateria estd num estado néo
sincronizado. Isto ocorre principalmente quando o monitor de bateria tiver sido instalado ou depois de ter sido desligado e voltar
a ser ligado. Para mais informagéo, consulte a secgéo Sincronizagao do monitor de baterias [24] .

Tensado
E a tensdo terminal da bateria.
Corrente

E a corrente real que entra ou sai da bateria. Uma corrente negativa indica que esta a ser retirada da bateria. E a corrente
necessaria para cargas CC. Uma corrente positiva significa que esta a entrar na bateria. E a corrente proveniente das fontes de
carregamento. Lembre-se de que o monitor de bateria vai indicar sempre a corrente da bateria total, sendo esta a corrente que
flui para o negativo da bateria menos a corrente que flui para fora da bateria.

Alimentacéao

A energia retirada ou recebida pela bateria.

Ah consumidos

O monitor de bateria controla os Ah retirados da bateria, compensados pela eficiéncia.

Exemplo: Se for consumida uma corrente de 12 A de uma bateria completamente carregada durante um periodo de 3 h, esta
leitura sera mostrada como - 36,0 Ah (-12 x 3 = -36).

Lembre-se de que se a leitura dos «Ah Consumidos» indicar trés tragos: «---», isto significa que o monitor de bateria esta
num estado nao sincronizado. Isto ocorre principalmente quando o monitor de bateria tiver sido instalado ou depois de ter sido
desligado e voltar a ser ligado. Para mais informagéo, consulte a secgéo Sincronizacdao do monitor de baterias [24].

Tempo restante

O monitor de bateria também calcula o tempo durante o qual a bateria consegue manter a carga atual. E a leitura do
“tempo restante” e representa o tempo real que falta para que a bateria atinja o limite de descarga. Por defeito, o limite de

[
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descarga é definido em 50 %. Para configurar o limite de descarga, consulte a secgdo Limite de descarga [31]. Se a carga
flutuar demasiado, o melhor sera nao confiar nesta leitura, pois € momentanea e apenas deve ser utilizada como referéncia.
Recomendamos sempre a leitura do estado da carga para um controlo preciso da bateria.

Se o “Tempo restante” indicar trés tragos: «---» isto significa que o monitor de bateria estd num estado néo sincronizado.
Isto ocorre quando o monitor de bateria tiver sido instalado ou depois de ter sido desligado e voltar a ser ligado. Para mais
informagéo, consulte a secgao Sincronizacao do monitor de baterias [24].

Entrada

E o estado da entrada auxiliar. Dependendo da configuragdo do monitor de bateria, vai visualizar uma das seguintes opgdes:
* Tensao da bateria de arranque: Indica a tensdo de uma segunda bateria.

» Temperatura da bateria: Indica a temperatura da bateria principal quando o sensor de temperatura opcional for utilizado.

» Desvio da tensdo do ponto médio: Indica o desvio numa percentagem da tensao principal da secgao superior do banco
de baterias, em comparagdo com a tensdo da secgao inferior. Para mais informagao sobre esta fungéo, consulte a secgao
Monitorizagdo da tensdo do ponto médio [49].

5.3. Utilizar os menus da unidade principal

Utilizagao alternativa da aplicagéo VictronConnect para aceder as definicdes do monitor de bateria. Consulte
a secgao A aplicacao VictronConnect [14] sobre como fazer isto.

Apos a primeira ligacdo do monitor de bateria ou a reposigéo das definigdes de fabrica, o monitor da bateria inicia o assistente de
configuragao rapida; consulte a secg¢éo: Assistente de configuracéo [12]. A seguir, o monitor de bateria funciona no modo normal,
sendo possivel aceder ao menu de bateria da forma descrita nesta secgao.

O monitor de bateria é controlado pelos quatro botdes na unidade principal. A fungéo dos botdes depende do modo em que o
monitor da bateria se encontra. Isto é indicado na tabela abaixo.

Se a retroiluminagao estiver desligada, carregue em qualquer botéo para a ativar.

Fung¢ao no modo normal Funcao no modo de configuracao

Carregue em SETUP (configurar) em qualquer

SETUP (configurar)

SELECT
(selecionar)

SETUP (configurar)
e SELECT
(selecionar) em
simultaneo

Carregue durante dois segundos para
mudar para o modo Setup. O ecra
apresenta o numero e a descrigdo do
parametro selecionado.

Carregue para mudar para o menu do
histérico. Carregue para parar a lista e
mostrar o valor. Carregue novamente para
regressar ao modo normal.

Carregue nos botdes SETUP e SELECT
ao mesmo tempo durante 3 s para repor
as configuracdes de fabrica (desativado
quando a configuragéo 64, bloqueio da
configuragéo, estiver ligada; consulte Lock
setup (blogueio de configuracéo) [42]).

Para cima.

Para baixo.

Pressione durante 3 s (até ao bipe de
confirmagao) para iniciar ou parar o ciclo
automatico pelos itens de estado.

altura para regressar a lista e carregue novamente
para voltar ao modo normal. Quando carregar em
SETUP (configurar) com um parametro fora do
intervalo, o ecra pisca cinco vezes e visualiza o
valor valido mais proximo.

» Carregue para parar a listagem depois de entrar
no modo de configuragdo com o botdo SETUP
(configurar).

* Depois de editar o ultimo digito, volte a carregar
no botéo para concluir a edigéo. Este valor
é guardado automaticamente. Um bipe breve
indica a confirmagao.

» Se for necessario, torne a carregar no botéo
para retomar a edigéo.

n/a

Se nao estiver em edigéo, carregue neste botao
para aceder ao parametro anterior.

Se estiver em edicéo, este botdo aumentara o
valor do digito selecionado.

Se néao estiver em edigdo, carregue neste botao
para aceder ao parametro seguinte.

Se estiver em edicéo, este botdo diminuira o valor
do digito selecionado.
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Botao Fungao no modo normal Fungao no modo de configuragao

Carregue em ambos os botdes ao mesmo
tempo durante 3 s para sincronizar n/a
manualmente o BMV.

+e-
simultaneamente

5.4. Tendéncias

A aplicagdo VictronConnect proporciona o registo dos dados do monitor de bateria. Considerando que o «firmware» do monitor
de bateria esta atualizado, este pode guardar até 45 dias de dados e visualizar dois dos seguintes parametros em simultéaneo:

» Tensao (V).

« Corrente (A).

.

Poténcia (W).
» Amperes-hora consumidos (Ah).

» Estado da carga (%).

.

Temperatura (°C).

BMV-712 Smart £

STATUS HISTORY TRENDS

Voltage (V)
None
Voltage (V)
Current (A)

Power (W)

Consumed Amp Hours
(Ah)

State of Charge (%)

Temperature (C)

Live view

Tendéncias do monitor de bateria da aplicagao VictronConnect.

5.5. Historia

O monitor de bateria armazena eventos historicos. Estes podem ser usados posteriormente para avaliar os padrbes de utilizagao
e o estado da bateria.

Os dados historicos sdo guardados numa memoria nao volatil e ndo serdo perdidos se a fonte de alimentagdo do monitor de
bateria tiver sido interrompida ou se os valores predefinidos tiverem sido restaurados.

5.5.1. Acesso a dados histoéricos através da aplicagao VictronConnect

Os dados histéricos do monitor de bateria podem ser acedidos no separador «Histérico» na aplicagéo VictronConnect.

(1) victron energy
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€ e

STATUS HISTORY TRENDS

Last discharge

High voltage alarms

0

£ Resethistory

O ecré do histérico do monitor de bateria da aplicagdo VictronConnect.

5.5.2. Acesso a dados historicos através da unidade principal

Para visualizar o menu de histérico do monitor de bateria, carregue em SELECT (selecionar) no modo normal:

» Carregue em + ou — para navegar pelos varios parametros.
» Carregue em + ou — para navegar pelos varios valores.
» Carregue novamente em SELECT para parar o deslocamento e mostrar o valor.

» Carregue novamente em SELECT (selecionar) para sair do menu de histérico e para regressar ao modo de funcionamento
normal.

A tabela seguinte proporciona um resumo dos parametros histéricos e a sua visualizag&o no menu. Para saber o significado
destes parametros, consulte a seguinte secgéo.

“ Visualizagao Descrigao

A !':l‘ l:l‘l’_: E l,: "’_: ,_:u‘: L‘t‘]‘ '_:",_- H ]‘,‘5‘,’_: Deepest discharge (descarga mais profunda)
: b LAaE o SCHRFSE Grima descarga

c l,_- ,L-l‘j_ u’:- ,_,l:'“:"l,l:' ,j'" ’:-”'_- H -",‘5‘,’_: Average discharge (descarga média)

D d LHOLES Gicos

e C o SLAAFSES Descargas

—

)

)

Y

I Y N N
F L0 0 (

I
0 02020020 -

Cumulative Ah (Ah acumulados)

~—
-t

G 0 o) 0L oo

T g X Tensdo mais baixa
| ,' L-l‘l’:!“:l”.:l '_:"' l-ll’.-l,.: ,'_":'”_:“.: ::HH,—’:-"E Dias desde a ultima carga total
J o SHnCHRLR SRR ORG Sincronizagoes
] Lol LOLERSE ALAE) S Aartes de tensdo baixa
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“ Visualizagao Descrigao

v v HSH LOLERSE ALR & Alarmes de tensdo ata
R r o SCHAFSED EnErSH Energia descarregada

5.5.3. Dados histéricos

Informacao de descarga em Ah

Descarga mais profunda:O monitor de bateria recorda a descarga mais profunda e de cada vez que bateria for descarregada
ainda mais, o valor anterior sera substituido.

Ultima descarga: O monitor de bateria controla a descarga durante o ciclo de corrente e visualiza o maior valor registado para
os Ah consumidos desde a ultima sincronizagao.

Descarga média: Os Ah acumulados retirados e divididos pelo numero total de ciclos.

Ah acumulados consumidos: o valor acumulado de amperes por hora retirados da bateria durante a vida util do monitor de
bateria.

Energia em kWh

Energia descarregada: A quantidade total de energia consumida a partir da bateria em kWh.

Energia carregada: A quantidade total de energia absorvida pela bateria em kWh.

Carga

Ciclos de carga totais: O numero dos ciclos de carga durante a vida util do monitor de bateria. Um ciclo de carga é contado
quando o estado da carga for inferior a 65 % e depois superior a 90 %.

Tempo desde a ultima carga total: Dias decorridos desde a ultima carga completa.

Sincronizagdes: Nimero de sincronizagdes automaticas. E contada uma sincronizagdo sempre que o estado da carga for
inferior a 90 % antes de ocorrer uma sincronizagao.

Numero de descargas completas: Quantidade de descargas completas. Uma descarga completa é contada quando o estado
da carga atingir 0%.

Tensao da bateria

.

.

Tensao da bateria minima: Tensdo mais baixa da bateria.
Tensao da bateria maxima: Tensdo mais alta da bateria.
Tensao de bateria de arranque minima: Tens&o mais baixa da bateria auxiliar (se aplicavel).

Tenséo da bateria de arranque maxima: Tensao mais alta da bateria auxiliar (se aplicavel).

Alarmes de tensao

.

Alarmes de tensao baixa: Alarmes ativados por tenséo baixa.

Alarmes de tensao alta: Alarmes ativados por tensao alta.

5.6. Alarmes

O monitor de bateria pode emitir um alarme nas seguintes situagdes:

.

Estado da carga da bateria (SoC) baixo.
Tensé&o da bateria baixa.

Tensao da bateria alta.
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» Tensao da bateria de arranque alta e baixa: (se a entrada AUX tiver sido definida como «Bateria de arranque»).
» Tensao do ponto médio (se a entrada AUX tiver sido configurada como «Ponto médio»).
» Temperatura da bateria alta ou baixa (se a entrada AUX tiver sido definida como «Temperatura»).

O alarme vai ativar-se quando o valor atingir um limiar definido e desativar-se se ndo o atingir. Os limiares s&o configuraveis.
Para mais informagéo, consulte a secgao Definicdes de alarme [37].

O alarme é visualizado na unidade principal, com a emissdo de um sinal sonoro; a retroiluminagao do ecra fica intermitente e o
icone de alarme pode ser visualizado no ecra. Um alarme é confirmado quando se carrega num botdo. No entanto, o simbolo
de alarme ¢é visualizado enquanto permanecer a condi¢do de alarme. O relé programavel pode ser acionado, dependendo da
configuragéo das definigdes do alarme.

O alarme também é um alarme de «software».

Ao fazer a ligagao a aplicagao VictronConnect, enquanto um alarme estiver ativo, o alarme sera visualizado na mesma. Em
alternativa, quando o monitor de bateria estiver conectado a um dispositivo GX, o alarme vai aparecer no ecra do dispositivo GX
ou no portal VRM.

Com a aplicagéo VictronConnect, o alarme é reconhecido ao carregar num botdo. E num dispositivo GX, o alarme é reconhecido
quando for visualizado nas notificagdes. O icone de alarme ¢ visualizado enquanto a condigdo de alarme permanecer.

Time remaining Inﬂnlte Notifications A 7 16:51
SmartShunt 500A/50mV

. Alarm 2020-03-03 15:14

@ Mid voltage 04:53 PM Mid-point voltage 100.1%

A 3Aerts ~

4 Pages

Esquerda: alarme visualizado na aplicagéo VictronConnect. Direita: alarme visualizado num dispositivo GX.

5.7. Sincronizagao do monitor de baterias

Para obter uma leitura fidvel, o estado da carga apresentado no monitor deve ser sincronizado regularmente com o estado real
da carga. Isto permite prevenir o desvio do valor «Estado da carga» no tempo. Uma sincronizagéo reiniciara o estado da carga
da bateria para 100 %.

5.7.1. Sincronizagado automatica

A sincronizagédo € um processo automatico e ocorre quando a bateria estiver completamente carregada. O monitor de bateria vai
observar alguns parametros para verificar se a bateria esta completamente carregada. Considera a bateria carregada quando a
tensao tiver atingido um determinado valor e a corrente for inferior a um outro durante um periodo também determinado.

Estes pardmetros denominam-se:

» Tensao carregada - o nivel de tensdo acima do qual a bateria é considerada como totalmente carregada.
» Corrente de cauda - uma percentagem da capacidade da bateria.

* Tempo de detegdo da carga - o tempo em minutos.

Quando estes trés parametros tiverem sido cumpridos, o monitor de bateria define o valor do estado da carga para 100 %,
sincronizando assim o estado da carga.

Exemplo:

Numa bateria de 12 V, o monitor de bateria reinicia o estado da carga da bateria para 100 % quando estes parametros tiverem
sido cumpridos:

* atensédo supera 14,0V,
* a corrente de carga € menor que 4,0 % da capacidade da bateria total (p. ex., 8 A para uma bateria de 200 Ah) e,

¢ passaram 3 min com cumprimento das condigbes de tensado e de corrente.

[
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Os trés parametros funcionam em conjunto. A tenséo carregada deve ser definida logo abaixo da tensao

@ a que o carregador completa o ciclo de carregamento, normalmente a tensédo de absorgéo. A definicdo
da corrente de cauda deve superar a definicdo da corrente em que o carregador interrompe ou diminui o
carregamento. O tempo de detegao da carga certifica-se de que um breve pico de tensdo nao provoca a
sincronizagao.

Se a definigdo da tensado carregada for demasiado baixa, a tensédo da bateria pode supera-la enquanto a
bateria ndo estiver completamente carregada. Um exemplo normal € um sistema solar ao fim do dia: a bateria
continua longe de estar carregada, mas a tensao da bateria supera a tensao carregada e a corrente de carga
diminui lentamente a medida que o sol se pde. Deste modo, as condi¢des da corrente de cauda e o tempo de
detecdo da carga ficam satisfeitas e o monitor de bateria define incorretamente o estado de carga como 100
%.

Se a definicdo da tenséo carregada for demasiado elevada, a tenséo da bateria nunca a ira atingir. A
sincronizagdo automatica néo ira ocorrer e o estado da carga comega a desviar-se.

Se o monitor de bateria n&o fizer uma sincronizagao regular, o valor do estado da carga comeca a desviar-se com o tempo. Isto
deve-se a pequenas imprecisdes do monitor de bateria e a estimativa do expoente de Peukert [47]. Quando uma bateria estiver
completamente carregada e o carregador tiver iniciado a fase de flutuagéo, a bateria esta cheia e o monitor de bateria fara a
sincronizagdo automaticamente, com a definigdo do valor do estado da carga em 100 %.

5.7.2. Sincronizagdao manual

O monitor de bateria pode ser sincronizado manualmente, se necessario. Pode fazer isto carregando no botéo de sincronizar na
aplicagdo VictronConnect. Aceda as definicdes e depois as definicbes da bateria.

Em alternativa, o monitor de bateria pode ser sincronizado no modo de funcionamento normal, carregando simultaneamente nos
botdes + e — durante 3 s.

A sincronizagdo manual pode ser necessaria em situagées em que o monitor de bateria ndo fizer a sincronizagéo
automaticamente. Por exemplo, é necessaria durante a primeira instalagcdo ou depois de a alimentagao de tensdo para o monitor
de bateria ter sido interrompida.

A sincronizagdo manual também pode ser necessaria quando a bateria ndo estiver completamente carregada ou se o monitor de
bateria n&o tiver detetado que a bateria foi completamente carregada, porque a tensdo, a corrente ou o tempo de carga foram
definidos incorretamente. Neste caso, verifique as definicdes e certifique-se de que a bateria recebe regularmente uma carga
completa.

5.8. Funcionamento como um medidor CC

O monitor de bateria pode ser configurado como um medidor de energia CC. E utilizado para medir a produgéo ou o consumo
CC de um dispositivo especifico num sistema como, por exemplo, um alternador, turbina edlica ou gerador hidrico. De forma
similar, o consumo de um circuito especifico ou uma carga num sistema CC.

No modo de monitor CC é possivel visualizar a tensao, a corrente e a poténcia.

BMV-712 Smart o

STATUS HISTORY TRENDS

Status

Output

# Voltage

@ Current

© Power

Input

@ Starter battery

Relay.

Ecra do estado da aplicagao VictronConnect de um monitor de bateria a funcionar no modo de monitor CC.
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Lembre-se de que a cablagem de um medidor CC é diferente da cablagem do monitor de bateria; consulte
as ligagdes na secgao Cablagem para utilizar como medidor CC [11]. Ao alternar entre os modos, é
recomendavel reiniciar todos os dados historicos.

.........
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6. «Interfaces»

O monitor de bateria pode ser conectado a outro equipamento e este capitulo descreve como pode fazer isto.

6.1. Aplicacao VictronConnect através de USB

A aplicagao VictronConnect pode ser conectada através de «Bluetooth», mas também por USB. Uma ligagédo USB é essencial ao
conectar a versdo Windows da VictronConnect, sendo opcional quando for utilizada a versdo MacOS ou Android. Lembre-se de
que, ao fazer a ligagdo a um telemoével ou «tablet» Android, pode ser necessario um cabo «USB rapido».

Para conectar através do USB, vai precisar de uma «interface» VE.Direct para USB. Utilize esta «interface» para conectar o
computador ao monitor de bateria. Para obter mais informagao, consulte a pagina de produto da «interface» VE.Direct para USB.

Para obter mais informagéo, também pode consultar o manual da aplicagéo VictronConnect.

., Loads
‘ &
r ' Chargers
Q
|
g . -
s &

Exemplo de uma ligagédo de «interface» VE.Direct para USB entre o monitor de bateria e um computador.

T i
A

«Interface» VE.Direct para USB.

vy}

Computador ou «laptop».

6.2. Ligar a um dispositivo GX e VRM

Um dispositivo GX, como o Cerbo GX, é um dispositivo Victron Energy que proporciona o controlo e a monitorizagéo para todos
os equipamentos Victron conectados ao mesmo. O controlo e a monitorizagdo do dispositivo GX e do equipamento conectado ao
mesmo podem ser realizados local ou remotamente através do portal gratuito Victron Remote Monitoring, o Portal VRIM.

O monitor de bateria pode ser conectado a um dispositivo GX através de um cabo VE.Direct,. Os cabos VE.Direct estao
disponiveis em comprimentos que variam de 0,3 m a 10 m e com conectores direitos ou com angulo reto. Em alternativa, o
monitor de bateria também pode ser conectado a um dispositivo GX com uma «interface» VE.Direct para USB.

Ap0s a ligagao, o dispositivo GX pode ser utilizado para ler todos os parametros de bateria monitorizados.

BMV-700

State of charge 100%

Consumed AmpHours 0.0Ah

Time-to-go 10d Oh

Relay state On

Alarm state Ok
4l Pages v = Menu

Informag&o do monitor de bateria visualizado pelo dispositivo GX.

.........
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Exemplo de um monitor de bateria ligado a um dispositivo GX.

6.3. Ligar a uma rede VE.Smart

A rede VE.Smart é uma rede sem fios na qual alguns produtos Victron partilham informagéo por «Bluetooth». O monitor de
bateria pode partilhar a seguinte informagéo com a rede:

» Tensao da bateria.
» Corrente da bateria

» Temperatura de bateria. Tenha em atengao que é necessario um sensor de temperatura opcional; consulte a secgao Ligacao
auxiliar para monitorizar a temperatura [9] para obter mais informagao.

Um exemplo de utilizagéo é um sistema com uma rede VE.Smart que inclui um monitor de bateria com um sensor de
temperatura e um carregador solar. Este recebe a informagéo da tensdo e da temperatura da bateria do monitor de bateria

e utiliza-a para otimizar os parametros de carregamento. Isto vai melhorar a eficiéncia do carregamento e prolongar a vida util da
bateria.

Para integrar o monitor de bateria numa rede VE.Smart, tem de criar uma rede ou aderir a uma ja existente. Pode encontrar esta
definicdo na aplicagéo VictronConnect. Aceda a pagina do monitor de bateria e depois a: definicdes > rede inteligente. Consulte
o manual da rede VE.Smart para obter mais informagao.

&<  VE.Smart Networking

@O VE.Smart Networking @
VE.Smart networking allows all products
connected to the same network to share

data wirelessly.

CREATE NETWORK  JOIN EXISTING

Criar uma rede VE.Smart com a aplicagdo VictronConnect.

3
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ADAGER == Erp—

Exemplo de um sistema que inclui um monitor de bateria com um sensor de temperatura e um carregador solar, utilizando
ambos a rede VE.Smart.

6.4. Integracao personalizada

‘ 0 Esta é uma fungdo avangada e requer conhecimentos de programagao.

A porta de comunicagdes VE.Direct pode ser utilizada para ler os dados e alterar as configuragdes. O protocolo VE.Direct é
extremamente simples de implementar. A transmissdo de dados para o monitor de bateria ndo é necessaria para aplicagbes
simples. monitor de bateria envia automaticamente todas as leituras a cada segundo.

Todos os detalhes sao explicados no documento Comunicacao de dados com os produtos Victron Energy .

.........

Pagina 29 «Interfaces»


https://www.victronenergy.pt/upload/documents/Technical-Information-Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf

Manual - BMV-712 Smart

7. Todas as caracteristicas e definicoes

Este capitulo explica todas as definigdes do monitor de bateria. Para além disto, também disponibilizamos um video que explica
estas definigdes e a respetiva interagao para obter uma monitorizagao precisa de uma bateria de chumbo-acido ou de litio.

Hiperligagéo para o video:

https://lwww.youtube.com/embed/mEN15Z_S4kE

7.1. Como alterar as definigées

As definigbes podem ser alteradas com a unidade principal do monitor de bateria ou com a aplica¢éo VictronConnect.

7.1.1. Aceder as definigbes com a unidade principal

Para aceder e alterar os parametros da definigdo, utilize os botdes na unidade principal da seguinte forma:

» Carregue em SETUP (configurar) durante 2 s para aceder a estas fungdes e utilize os botbes + e — para navegar por elas.
» Carregue em SELECT para aceder ao parametro pretendido.

« Utilize SELECT e os botbes + e — para personalizar o parametro. Um bipe breve confirma a configuragéo.

» Carregue em SETUP em qualquer altura para regressar a lista e carregue novamente para voltar ao modo normal.

7.1.2. Aceder as definigbes com a aplicagao VictronConnect

Para aceder e alterar os parametros de configuragao, faga o seguinte:

« Clique no simbolo das definices & para aceder ao menu das definigdes da bateria.

» Para navegar do menu das definicdes gerais para o menu das definigdes do produto, clique no simbolo de menu :

Para saber como pode fazer a ligagdo com a aplicagédo VictronConnect ao monitor de bateria, consulte a secgéo A aplicagao
VictronConnect [14].

7.1.3. Guardar, carregar e partilhar definicdes na VictronConnect

No menu de definigdes pode encontrar os trés seguintes simbolos:
B Guardar definigdes em ficheiro - Ira guardar as definicdes para a consulta ou para a utilizagéo posterior.
1 Carregar definigoes de ficheiro - Para carregar as definigbes guardadas antes.

< Partilhar ficheiro de definigdes - Permite guardar o ficheiro de definigdes através de correio eletrénico, mensagem, Airdrop e
similares. As opc¢des de partilha disponivel em fungéo da plataforma usada.

Para mais informagéo sobre estas fungdes, consulte o manual VictronConnect.

7.2. Definigoes da bateria

As definicbes da bateria podem ser utilizadas para configurar com precisdo o monitor de bateria. Tenha cuidado ao alterar estas
definigbes, pois uma alteragdo pode afetar o calculos do estado da carga do monitor de bateria.

7.2.1. Capacidade da bateria

Este parametro é utilizado para indicar ao monitor de bateria a dimensao da bateria. Esta definigdo deve ser feita durante a
instalacao inicial.

A definicdo é a capacidade da bateria em amperes-hora (Ah).

Para obter mais informagéo sobre a capacidade da bateria e o expoente de Peukert relacionado, consulte a secgdo Capacidade
da bateria e o expoente Peukert [47].

Definicao Defeito Intervalo Dimenséao dos
escaldes

Capacidade da bateria (definigdo 01) 200 Ah De 1 Ah a 32.500 Ah 1 Ah

.........
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A capacidade da bateria maxima de 32.500 Ah esta disponivel desde a versao de firmware v4.19; as versdes
anteriores sao compativeis com um maximo de 9999 Ah.

7.2.2. Tensao carregada

A tenséo da bateria deve ser superior a este nivel para considerar a bateria completamente carregada. Quando o monitor de
bateria detetar que a tensdo da bateria atingiu este parametro de «tenséo carregada» e que a corrente € inferior ao parametro de
««corrente de cauda» [31] para a duragao do parametro de «tempo de detecao carregada [31]», ird definir o estado da carga
como 100 %.

Definicao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaloes

14,0 V (12 V nominal)
28,0 V (24 V nominal) ova70Vv 0,1V
56,0 V (48 V nominal)

Tenséo carregada (definigao
02)

A tabela seguinte indica as definicdes recomendadas por tipo de bateria.

Tensao de bateria Definicao de tensao de carga
nominal

Litio Chumbo-acido
12V 13,9V 14,0V
24V 27,8V 28,0V
36V 41,7V 42,0V
48V 55,6 V 56,0 V

7.2.3. Limite de descarga

O parametro «Limite de descarga» é utilizado no célculo do tempo restante. O monitor de bateria calcula o tempo que se demora
a atingir a definicdo «Limite de descarga [31]». Também é utilizado para configurar as predefinicdes do alarme do estado da
carga.

Nas baterias de chumbo-acido deve usar uma definicdo de 50 % e uma inferior nas baterias de litio.

Tenha em conta que esta definigao sé € apresentada quando acede ao monitor da bateria com a aplicagéo VictronConnect. Caso
aceda ao monitor de bateria através da unidade principal, consulte a definigdo Relé do estado de carga baixa (SoC) [35] em
alternativa.

Definigao Definicao por Intervalo Dimensao dos
defeito escaloes

Limite de descarga 50 % 0% a99 % 1%

7.2.4. Corrente de cauda

A bateria é considerada como completamente carregada quando a corrente de carga for inferior ao parametro «Corrente de
cauda» definido. O parametro «Corrente de cauda» & expresso como uma percentagem da capacidade da bateria.

Lembre-se de que alguns carregadores de bateria interrompem a carga quando a corrente for inferior a um limiar configurado.
Nestes casos, a corrente de cauda deve ser configurada com um valor maior que este limiar.

Quando o monitor detetar que a tensado da bateria atingiu o parametro de «Tensao carregada [31]» definida e que a corrente é
inferior ao parametro da «Corrente de cauda» durante um determinado tempo, vai definir o estado da carga como 100 %.

Definigao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaloes

Corrente de cauda (definigdo 03) 4,00 % 0,50 % a 10,00 % 0,1 %

7.2.5. Tempo de detegao da carga

E o tempo que o parametro «TensZo carregada [31]» e o parametro de «Corrente de cauda [31]» devem atingir para que a
bateria seja considerada como completamente carregada.

.........
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Definicao Definigao por Intervalo Dimenséao dos
defeito escaldes

Tempo de detecao da carga (definigao 04) 3 min 0 min a 100 min 1 min

7.2.6. Expoente de Peukert

Defina o parametro de expoente de Peukert de acordo com a ficha de especificagdes técnicas da bateria. Se o expoente de
Peukert for desconhecido, deve ser definido em 1,25 para as baterias de chumbo-acido e em 1,01 para as de litio. Um valor
de 1,00 desativa a compensacgao de Peukert. O valor de Peukert para as baterias de chumbo-acido pode ser calculado. Para
obter mais informacgéo sobre o calculo de Peukert, o expoente de Peukert e sobre como estéo relacionados com a capacidade
da bateria, consulte a secgéo Capacidade da bateria e o expoente Peukert [47].

Definigao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaloes

Expoente de Peukert (defini¢ao 05) 1.00 - 1.50 0.01

7.2.7. Fator de eficiéncia da carga

O fator de eficiéncia da carga compensa as perdas de capacidade em (Ah) durante o carregamento. Uma defini¢do de 100 %
significa que ndo existem perdas.

Uma eficiéncia de carga de 95 % significa que devem ser transferidos para a bateria 10 Ah para armazenar 9,5 Ah efetivos. A
eficiéncia de carga de uma bateria depende do tipo, da idade e da utilizagdo da prépria bateria. O monitor de bateria considera
este fendmeno através do fator de eficiéncia de carga.

A eficiéncia de carga de uma bateria de chumbo-acido é quase 100 % desde que ndo ocorra a produgéo de gas. A gaseificagdo
significa que uma parte da corrente de carga ndo esta a ser transformada na energia quimica que sera armazenada nas placas
da bateria, mas que é utilizada para decompor a agua em oxigénio e hidrogénio sob a forma gasosa (altamente explosival). A
energia armazenada nas placas pode ser obtida durante a descarga seguinte, enquanto a energia utilizada para decompor a
agua se perde. A gaseificagdo pode ser observada facilmente em baterias inundadas. Note que a parte de «sé oxigénio» da fase
de carga das baterias de gel seladas (VRLA) e AGM também origina uma menor eficacia de carga.

Definicao Definicao por Intervalo Dimenséao dos
defeito escaloes
1%

Fator de eficiéncia da carga (definicdao 06) 95 % 50 % a 100 %

7.2.8. Limiar de corrente

Quando a corrente medida for inferior ao «Limiar de corrente», sera considerada zero. O «Limiar de corrente» é utilizado para
cancelar correntes muito baixas que, no longo prazo, podem afetar negativamente a leitura do estado da carga em ambientes
ruidosos. Por exemplo, se a corrente real no longo prazo for 0,0 A e se, por causa de pequenos ruidos ou desvios, o monitor
da bateria medir - 0,05 A, no longo prazo, pode indicar erradamente que a bateria esta gasta ou que precisa de ser carregada.
Neste exemplo, se o limiar de corrente for definido em 0,1 A, o monitor de bateria realiza o calculo com 0,0 A, para eliminar os
erros.

Um valor de 0,0 A desativa esta fungéo.

Definigao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaloes

Limiar de corrente (defini¢cao 07) 0,10 A 0,00Aa2,00A 0,01 A

7.2.9. Periodo médio do tempo restante

Este valor especifica o intervalo temporal (em minutos) em que o filtro de média mével esta a funcionar. Um valor de 0 (zero)
desativa o filtro e proporciona uma leitura instantanea (em tempo real). No entanto, o valor “Tempo restante” visualizado pode
flutuar intensamente. Selecionar o tempo maximo (12 min) garante que as flutuagdes da carga a longo prazo séo incluidas nos
calculos do tempo restante.

Definicao Defeito Intervalo Dimenséao dos
escaldes

Periodo médio do tempo restante 3 min 0 min a 100 min 1 min
(definigao 08)

.........
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7.2.10. SoC da bateria ao reiniciar

Tenha em conta que, se aceder a esta definico através da unidade principal, a definicdo sera categorizada
em «Defini¢cdes diversas». No entanto, no acesso através da aplicagédo VictronConnect, esta abrangida por
«Definigdes da bateriay.

Esta definigdo determina o comportamento do valor do estado de carga (SoC) apds um reinicio do monitor da bateria. Ocorre um
reinicio quando o monitor da bateria é desligado e depois ligado novamente. Isto pode acontecer durante a instalagéo inicial ou
uma desconexao, como numa embarcagédo quando o sistema de CC é desconectado através do disjuntor CC principal.

A definicdo «SoC da bateria ao reiniciar» tem os seguintes modos:

* Manter SoC - O estado de carga é definido com o ultimo valor conhecido. Esta é a predefinicdo. Neste modo, o monitor da
bateria guarda regularmente o estado de carga e, apds perder a energia, recupera o ultimo estado de carga conhecido.

» Limpar - O estado de carga permanece desconhecido até que os niveis de sincronizagéo sejam atingidos e a sincronizagao
ocorra.

» Definido para 100 % - O estado de carga esta definido como 100 %.
oo | oo | Mo |
Manter o SoC

SoC da bateria ao reiniciar (definigdao 70) Manter o SoC Limpar

Definir como 100 %

Esta definigdo sé esta disponivel se o firmware do monitor da bateria for a versao 4.12 ou superior e o
firmware da interface Bluetooth for a versado 2.42 ou superior.

Se o monitor da bateria ou o firmware da interface Bluetooth forem anteriores, esta definicdo € designada
como «lInicio sincronizado» e oferece a opgao de desligado (limpar) ou ligar (definido como 100 %).

7.2.11. Estado da carga

Com esta definigdo pode configurar manualmente o valor do estado da carga. Esta definigdo apenas esta ativa depois de o
monitor de bateria ter sido sincronizado, pelo menos uma vez. De forma automatica ou manual.

Esta definicdo apenas esta disponivel quando acede ao monitor de bateria com a aplicagéo VictronConnect.

Definicao Defeito Dimensao dos
escaldes

Estado da carga 0,0 % a 100 % 0,1%

7.2.12. Sincronizar SoC para 100 %
Definigao 10
Esta opcao pode ser utilizada para sincronizar manualmente o monitor de bateria.

Ao aceder a esta definicdo na unidade principal, carregue no botdo SELECT (selecionar) para sincronizar o monitor da bateria
em 100 %.

Na aplicagéo VictronConnect, carregue no botéo «Sincronizar» para sincronizar o monitor de bateria em 100 %.

Consulte a secgdo Sincronizagdo manual [25] para obter mais informagéo sobre esta definigao.

7.2.13. Calibragao da corrente zero
Definigao 09

Se o monitor de bateria ler uma corrente diferente de zero mesmo quando néo houver carga ligada a bateria e esta néo estiver a
ser carregada, esta opgao pode ser utilizada para calibrar a leitura zero.

Quase nunca é necessario calibrar a corrente zero. Apenas deve realizar este procedimento se o monitor indicar a presenca de
corrente e estiver absolutamente seguro de que néo existe um fluxo de corrente real. A Unica forma de ter a certeza é desligar
fisicamente todos os cabos e os fios ligados ao lado LOAD AND CHARGER do derivador «shunt». Pode fazer isto desapertando
o parafuso do derivador «shunt» e removendo todos os cabos e fios desse lado. A alternativa, desligar todas as cargas e
carregadores, NAO é suficientemente precisa por ndo eliminar as correntes de espera pequenas.

[
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Certifigue-se de que ndo existe realmente qualquer corrente a entrar na ou a sair da bateria (desligue o cabo entre a carga e
o derivador «shunt»); depois carregue em SELECT (selecionar) no menu da unidade principal ou emCALIBRATE (calibrar) na
aplicagao VictronConnect.

Loads
&
Chargers

Fazer a calibragem de uma corrente zero.

7.3. Definigoes do relé
O monitor de bateria esta equipado com um relé programavel. Estas defini¢des séo utilizadas para programar a fungéo do relé.

As definicdes do relé estdo desativadas por predefinicdo (exceto a definicdo do relé de estado de carga (SoC)). Para ativar uma

definicdo do relé, deve fazer o sequinte:

» Na aplicagéo VictronConnect, ative a definicdo do relé movendo o botao deslizante para a direita.

» Através da unidade principal, ative a definigdo do relé alterando o valor definido e limpe qualquer valor acima de zero.

7.3.1. Modo de relé

Esta definicdo tem os seguintes modos de relé, nomeadamente:

DFLT As definigdes do relé de 16 a 31 podem ser
Modo predefinido. utilizados para controlar o relé.

O relé fecha quando o estado da carga for
inferior ao valor da definicdo 16 (limite de
descarga) ou quando a tensao de bateria
for inferior ao valor da defini¢cdo 18 (relé de
tensdo baixa). O relé abre quando o estado

CHRG da carga for superior ao valor da definigéo 17
. limpar relé do estado da carga) e a tensédo
Modo de carregador. (
Modo de relé DFLT 9 da bateria for superior ao valor da definicao 19

(configuragdo 11) (limpar relé de tensao baixa).

Um exemplo de aplicagéo: controlo de ligar
e desligar um gerador, em conjunto com as
definigbes 14 e 15.

O relé pode ser controlado com a «interface»
REM VE.Direct. As definicdes 12 e 14 a 31 sdo
ignoradas quando o relé estiver sob o controlo
completo do dispositivo conectado através da
«interface» VE.Direct.

Modo remoto.

7.3.2. Inversao do relé

Esta fungéo permite escolher entre um relé normalmente desenergizado (contacto aberto) ou um normalmente energizado
(contacto fechado).

Em inverséao, as condi¢des de abertura e de fecho descritas em todos os parametros do relé ficam invertidas (com excegéo do
Estado do relé [35]).

Tenha em atengéo que a definicdo «normalmente energizado» aumenta ligeiramente o consumo de energia do monitor da
bateria.

nnnnnnnnn
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Apagado Normalmente desenergizado
Inverter relé (definigdo 12) OFF (desligado)
ON Normalmente energizado

7.3.3. Estado do relé

Este € um parametro somente de leitura e indica se o relé esta aberto ou fechado (desenergizado ou energizado).

O relé esta aberto
OPEN .
Estado de relé (definigdo 13) (desenergizado)

CLSD O relé esta fechado (energizado)

7.3.4. Relay minimum closed time (tempo fechado minimo do relé)
Define o tempo minimo da condi¢édo «fechado» depois de o relé ter sido energizado.
Isto muda para «aberto» e desenergizado se a fungéo de relé tiver sido invertida (definicdo Inversao do rele [34]).

Um exemplo de aplicacéo: definir um tempo de funcionamento minimo do gerador quando o relé estiver definido no modo
«carregador» (definicgdo Modo de relé [34]).

Definicao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaloes

Tempo fechado minimo do relé (definicao 0 min Oha8h 1 min
14)

7.3.5. Atraso da desativagao do relé

Configura a duragéo da condigéo «de relé desenergizado» antes de o relé abrir.

Um exemplo de aplicagdo: manter um gerador a funcionar durante algum tempo para carregar melhor a bateria quando o relé
estiver definido para o modo «carregador» (definigdo Modo de relé [34]).

Definigao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaloes

Atraso da desativagao de relé (definigdo 15) 0 min 0 min a 500 min 1 min

7.3.6. Relé do estado de carga baixa (SoC)

Quando a percentagem do estado da carga for inferior ao valor «Definir relé», o relé fecha-se.

Quando a percentagem do estado da carga for superior a este valor, o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das
definigbes Relay minimum closed time (tempo fechado minimo do relé) [35] e/ou Atraso da desativagéo do relé [35]).

O valor de «limpar relé» tem de ser superior ao valor de «definir relé».

Definicao Defeito Intervalo Dimenséao dos
escaldes

Valor de «definir relé» (definigdo 16) 50 % 0% a99 % 1%
Valor de «limpar relé» (definicao 17) 90 % 0% a99 % 1%

Quando os valores de «Definir relé» e «Limpar relé» forem iguais, a condicdo de estado de carga ndo
consegue acionar o relé.

visualizada pelo monitor da bateria esta relacionada com esta definicdo. O tempo restante é o tempo que
falta até que esta definigao (o limite de descarga) seja atingida.

S Tenha em conta que esta definicdo também é conhecida como limite de descarga. A leitura do tempo restante

7.3.7. Low voltage relay (relé de tensao baixa)

Quando a tensdo da bateria for inferior ao valor de «Definir relé» durante mais de 10 s, o relé fecha-se.

.........
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Quando a tenséo da bateria for superior ao valor «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das definigbes
Relay minimum closed time (tempo fechado minimo do relé) [35] e/ou Atraso da desativacéo do relé [35]).

O valor de «limpar relé» tem de ser superior ao valor de «definir relé».

Definicao Defeito Intervalo Dimenséao dos
escaldes

Valor de «definir relé» (definicdo 18) OVadsVv 0,1V
Valor de «limpar relé» (definigao 19) oV OVaosVv 0,1V

7.3.8. High voltage relay (relé de tensao alta)

Quando a tensao da bateria for superior «Definir relé» durante mais de 10 s, o relé fecha-se.

Quando a tenséo da bateria for inferior ao valor «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das definigdes
Relay minimum closed time (tempo fechado minimo do relé) [35] efou Atraso da desativacéo do relé [35]).

O valor de «limpar relé» tem de ser superior ao valor de «definir relé».

Definigao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaloes

Valor de «definir relé» (definigdo 20) OVadosVv 0,1V
Valor de «limpar relé» (definigdo 21) oV OVadsVv 01V

7.3.9. Relé de tensdo da bateria de arranque baixa

Esta definicdo esta disponivel se a entrada Aux tiver sido configurada para «Bateria de arranque»; consulte a definigdo Entrada
Aux [43].

Quando a tensao auxiliar (p. ex., a bateria de arranque) for inferior ao valor de «Definir relé» durante mais de 10 s, , o relé
fecha-se.

Quando a tenséao auxiliar for superior ao valor de «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das definicdes
Relay minimum closed time (tempo fechado minimo do relé) [35] e/ou Atraso da desativacéo do relé [35]).

O valor de «limpar relé» tem de ser superior ao valor de «definir relé».

Definicao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaldes

Valor de «definir relé» (definigdo 20) OVaosVv 0,1V
Valor de «limpar relé» (definigao 21) ov 0OVadsVv 0,1V

7.3.10. Relé de tensao da bateria de arranque alta

Esta definigao esta disponivel se a entrada Aux tiver sido configurada para «Bateria de arranque»; consulte a definigdo Entrada
Aux [43].

Quando a tensao auxiliar (p. ex., a bateria de arranque) for superior ao valor de «Definir relé» durante mais de 10 s, , o relé
fecha-se.

Quando a tensao auxiliar for inferior ao valor de «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das definigbes
Relay minimum closed time (tempo fechado minimo do relé) [35] e/ou Atraso da desativagéo do relé [35]).

O valor de «limpar relé» tem de ser superior ao valor de «definir relé».

Definicao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaldes

Valor de «definir relé» (definicao 24) OVaosVv 0,1V
Valor de «limpar relé» (definicao 25) ov OVagsVv 0,1V

7.3.11. Relé de temperatura baixa

Esta definigdo esta disponivel se a entrada Aux tiver sido configurada para «Temperatura»; consulte a definigdo Entrada
Aux [43].

Utilize Definicao da temperatura da unidade [45] para escolher entre unidades de temperatura de °C ou °F.

Quando a temperatura da bateria for inferior ao valor de «Definir relé» durante mais de 10 s, o relé fecha-se.

.........
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Quando a temperatura da bateria for superior ao valor «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das
definigdes Relay minimum closed time (tempo fechado minimo do relé) [35] e/ou Atraso da desativagao do relé [35]).

Definigao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaloes

-40°C-+99 °C 1°C

Valor de «definir relé» (definicdao 28)
0°F -40 °F - +210 °F 1°F
0°C -40°C-+99 °C 1°C

Valor de «limpar relé» (definigao 29)
0°F -40 °F - +210 °F 1°F

7.3.12. Relé de tensao média

Esta definigdo esta disponivel se a entrada Aux tiver sido configurada para «Ponto médio»; consulte a definigdo Entrada
Aux [43].

Consulte a secgao Monitorizacdo da tensao do ponto médio [49] para obter mais informagao sobre a tensdo do ponto médio.
Quando o desvio da tenséo do ponto médio superar o valor «Definir relé», o relé fecha-se.

Quando o desvio da tensdo do ponto médio for inferior ao valor de «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso,
dependendo das definigbes Relay minimum closed time (tempo fechado minimo do relé) [35] e/fou Atraso da desativagao do
relé [35]).

Definigao Defei Intervalo Dimensao dos
escaloes
1%

ito
Valor de «definir relé» (definicdo 30) 0% 0% a99 %

Valor de «limpar relé» (definigdo 31) 0% 0% a99 % 1%

7.4. Definigoes de alarme

O monitor de bateria BMV esta equipado com um relé de alarme e um sinal sonoro. Os alarmes também s3o visiveis na
aplicagao VictronConnect quando esta estiver conectada ao monitor de bateria ou forem utilizados para enviar um sinal de
alarme a um dispositivo GX.

Os alarmes estdo desativados por defeito. Para os ativar, faga o seguinte:

» Na aplicagdo VictronConnect, ative o alarme movendo o botdo deslizante para a direita.

» Através da unidade principal, ative o alarme alterando o valor de «definir» e «limpar» nas definigbes de alarme para qualquer
valor acima de zero.

7.4.1. Sinal sonoro de alarme

Se estiver ativado (definido como ON), o sinal sonoro emite um alarme quando ocorrer uma condigdo de alarme. Quando
carregar num bot&o, a emiss&o do sinal sonoro para.

Se estiver desativado (definido como OFF), o sinal sonoro ndo emite um alarme.
[ oemcie | Do | ok
ON

Sinal sonoro de alarme (definigao 32) ON )
OFF (desligado)

7.4.2. Definigoes de alarme SoC baixo

Quando estiver disponivel, o alarme vai ativar-se quando o estado da carga (SoC) for inferior ao valor definido durante mais de
10 s. O alarme vai desativar-se quando o estado da carga for superior ao valor de desbloqueio.

[ oencie | Do | ienalo | Paes
Definir valor de alarme (definicao 33) 1% 0% a 100 % 1%
Valor de limpar alarme (definigao 34) 1% 0 % a 100 % 1%
(1) victron energy
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Low SOC alarm

When the state-of-charge falls below set value for
more than 10 seconds the low SOC alarm is turned
on until state-of-charge rises above clear value.

Low SOC alarm .
A Setvalue — 50% +
W Clear value —_ 90% +

CANCEL OK

7.4.3. Alarme de tensao baixa

Quando estiver disponivel, o alarme vai ativar-se quando a tensdo da bateria for inferior ao valor definido durante mais de 10 s.
O alarme vai desativar-se quando a tensado da bateria for superior ao valor de desbloqueio.

L e Ddme | mevae | pes |

Definir valor de alarme (definigao 35) 1,1V 0OVago50V 0,1V
Valor de limpar alarme (definigdo 36) 1,0V 0Vag50Vv 0,1V

7.4.4. Alarme de tensao alta

Quando estiver disponivel, o alarme vai ativar-se quando a tensao da bateria for superior ao valor definido durante mais de 10 s.
O alarme vai desativar-se quando a tensao da bateria for inferior ao valor de desbloqueio.

L e Ddme | mevae | pees |

Definir valor de alarme (defini¢cao 37) 11V 0Vag950Vv 0,1V
Valor de limpar alarme (definigdo 38) 1,0V 0Vag50Vv 0,1V

7.4.5. Alarme de tensao de bateria de arranque baixa

Esta definicdo apenas esta disponivel se a entrada Aux tiver sido configurada para «Bateria de arranque»; consulte a secgéo
Entrada Aux [43].

Quando estiver disponivel, o alarme vai ativar-se quando a tensdo da bateria de arranque for inferior ao valor definido durante
mais de 10 s. O alarme vai desativar-se quando a tensao da bateria de arranque for superior ao valor de desbloqueio.

L e Ddme | mevae | pes |

Definir valor de alarme (definigao 39) 11V 0Vag950Vv 0,1V
Valor de limpar alarme (definigdo 40) 1,0V 0Vag50Vv 0,1V

.........
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7.4.6. Alarme de tensao de bateria de arranque alta

Esta definicdo apenas esta disponivel se a entrada Aux tiver sido configurada para «Bateria de arranque»; consulte a secgéo
Entrada Aux [43].

Quando estiver disponivel, o alarme vai ativar-se quando a tensdo da bateria de arranque for superior ao valor definido durante
mais de 10 s. E o alarme vai desativar-se quando a tensao da bateria de arranque for inferior ao valor de limpar.

L oo Ddme | menas | peses |

Valor de definir alarme (definigao 41) 1,1V 0Vag50Vv 0,1V
Valor de limpar alarme (definigdo 42) 1,0V 0Vag50Vv 0,1V

7.4.7. Alarme de tensao elevada

Esta definigdo apenas esta disponivel se a entrada Aux tiver sido configurada para «Temperatura»; consulte a secgédo Entrada
Aux [43].

Quando estiver disponivel, o alarme vai ativar-se quando a temperatura da bateria for superior ao valor definido durante mais de
10 s. O alarme vai desativar-se quando a temperatura da bateria for inferior ao valor de desbloqueio.

Definigao Defeito Dimensao dos
escaldes

-40 °C - +99 °C
Valor de «definir relé» (definigdo 43)
0°F -40 °F - +210 °F 1°F
0°C -40 °C - +99 °C 1°C
Valor de limpar relé (definigao 44)
0°F -40 °F - +210 °F 1°F

7.4.8. Alarme de temperatura baixa

Esta definicdo apenas esta disponivel se a entrada Aux tiver sido configurada para «Temperatura»; consulte a secgédo Entrada
Aux [43].

Quando estiver disponivel, o alarme vai ativar-se quando a temperatura da bateria for inferior ao valor definido durante mais de
10 s. O alarme vai desativar-se quando a temperatura da bateria for superior ao valor de desbloqueio.

Definigao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaloes

-40 °C-+99 °C
Valor de «definir relé» (definigao 45)
0°F -40 °F - +210 °F 1°F
0°C -40°C-+99 °C 1°C
Valor de «limpar relé» (definicao 46)
0°F -40 °F - +210 °F 1°F

7.4.9. Alarme de desvio do ponto médio

Esta definicdo apenas esta disponivel se a entrada Aux tiver sido configurada para «Ponto médio»; consulte a secgédo Entrada
Aux [43].

Quando estiver disponivel, o alarme vai ativar-se quando o desvio da tens&@o do ponto médio for superior ao valor definido
durante mais de 10 s. O alarme vai desativar-se quando o desvio da tensdo do ponto médio for inferior ao valor de desbloqueio.

I S S N
Definir valor de alarme (definicao 47) 2% 0% a99 % 1%
Valor de limpar alarme (definicdo 48) 1% 0% a99 % 1%

7.5. Definigoes de visualizagao

7.5.1. Intensidade de retroiluminagao

A intensidade da retroiluminagéo do ecra vai de 0 (sempre desligada) a 9 (intensidade maxima)).

.........
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Definicao Defeito Intervalo Dimenséao dos
escaldes

Intensidade da retroiluminagao (definigao
49)

7.5.2. Blacklight always on (retroiluminagdo sempre ativada)

Se este parametro estiver configurado, a retroiluminagao nao se desliga automaticamente decorridos 60 s de inatividade.

S T N

. . -~ . . e ON
Retroiluminagao sempre ligada (definigao OFF (desligado)

50) OFF (desligado)

7.5.3. Scroll speed (velocidade de deslocamento)

A velocidade de deslocamento do ecra. Esta definigdo varia de 1 (muito lento) a 5 (muito rapido).

Definicao Defeito Intervalo Dimenséao dos
escaldes

Velocidade de deslocamento (definicdo 51)

7.5.4. Main voltage display (visualizagdo da tensao principal)

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a tenséo da bateria principal no menu de monitorizagao.

C T o o | ek |

Visualizagdo da tensao principal (definigao ON ON
52) OFF (desligado)

7.5.5. Current display (visualizagao da corrente)
Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a corrente no menu de monitorizagéo.
S S N
ON
OFF (desligado)

Visualizagao da corrente (definicao 53) ON
7.5.6. Power display (visualizagao da poténcia)
Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a medic¢éo da alimentagdo no menu de monitorizagéo.
( emo | e | Mes
ON

Visualizagao da alimentacao (definigao 54) ON .
OFF (desligado)

7.5.7. Consumed Ah display (visualizagdo dos Ah consumidos)

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar os Ah consumidos no menu de monitorizagéo.

S T N

Visualizagdo dos Ah consumidos (definigao ON ON

55) OFF (desligado)

7.5.8. Visualizagdo do estado da carga

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar o estado da carga da bateria no menu de monitorizagéo.

.........
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Definicao Defeito Intervalo Dimenséao dos
escaldes

Visualizagdo do estado da carga (definigao
56)

7.5.9. Time-to-go display (visualizagao do tempo restante)

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar o estado da carga no menu de monitorizagéo.

T S TS NN

Visualizagdo do tempo restante (definicao ON ON

57) OFF (desligado)

7.5.10. Visualizagao da tensao da bateria de arranque

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a tensdo auxiliar no menu de monitorizagéo.

T S TS NN

Visualizagao da tensao da bateria de ON ON
arranque (definicdo 58) OFF (desligado)

7.5.11. Visualizagado da temperatura

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a temperatura da bateria no menu de monitorizagao.

T T T N
ON
Visualizagao da temperatura (definigao 59) ON .
OFF (desligado)
7.5.12. Visualizagao da tensdao média

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a percentagem de desvio do ponto médio no menu de monitorizagao.

e e ek |
ON

Visualizagao da tensdao média (definigdo 60) ON .
OFF (desligado)

.........
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7.6. Definigoes diversas

7.6.1. Versao de «software»
Definigao 61
E uma definigdo apenas de leitura. Indica a versdo do «firmware» do monitor de bateria.

A versao do «software» apresentada na unidade principal ¢ igual a versdo do «firmware» indicada nas definigbes do produto da
aplicagdo VictronConnect. Além disso, esta aplicagdo também permite atualizar o «firmware». Para mais informagao, consulte a
secgdo Firmware [46].

T S T NN

Visualiza a versao do «firmware»

Verséo do «software» (definigdo 61) do monitor de bateria

Apenas leitura

7.6.2. Restore defaults (restaurar valores por defeito)
Definigao 62
Esta definicdo da unidade principal reinicializa todas as definicdes para a predefinigdo de fabrica.

As predefinicdes também podem ser restauradas com a aplicagao VictronConnect. Para obter mais informacéo sobre esta agao,
consulte as secgdes Repor definicoes por defeito [46].

Para repor as predefinigbes, faga o seguinte:
» Aceda a definigdo 62: o texto «restore defaults» (repor predefinigdes) é visualizado
» Carregue em SELECT (selecionar) na unidade principal: é visualizado o texto intermitente RESET (reinicializar).

» Carregue novamente em SELECT (selecionar): podemos ouvir um sinal sonoro e todas as definicdes regressaram aos valores
por defeito de fabrica.

» Se ativer acedido a fungao de reinicializagao acidentalmente e o texto «Reset» (reinicializar) estiver intermitente, carregue em
SETUP (configurar) para sair e voltar ao menu de definicdes normal.

Tenha em conta que a reposigéo das predefinigdes ndo limpa as definicdes do histérico. Para limpar o histérico, consulte a
definigdo Clear history (limpar historico) [42].

No modo de funcionamento normal, também é possivel repor as configuragdes de fabrica carregando em SETUP (configurar) e
SELECT (selecionar) em simultaneo durante 3 s na unidade principal. Lembre-se de que isto sé é permitido se a definigdo Lock
setup (bloqueio de configuragao) [42] estiver desativada.

7.6.3. Clear history (limpar histérico)

Definigao 63

Esta definigao reinicializa todas as definigdes para a predefinicdo de fabrica. Para limpar o histérico, faga o seguinte:
» Aceda a defini¢gdo 63: o texto «Clear history» (limpar histérico) é apresentado

» Carregue em SELECT (selecionar) na unidade principal: é visualizado o texto intermitente «Clear» (limpar).

» Carregue novamente em SELECT (selecionar): podemos ouvir um sinal sonoro e todas as definicdes regressaram aos valores
por defeito de fabrica.

» Se ativer acedido acidentalmente a fungao de reinicializagéo e o texto «Clear» (limpar) estiver intermitente, carregue em
SETUP (configurar) para sair e voltar ao menu de definicdes normal.

Também pode limpar o histérico através da aplicagéo VictronConnect; para obter mais informagéo sobre isto, consulte a sec¢éo
Historico de reinicializagao [45].

Q De notar que os dados do histérico sdo uma ferramenta importante para acompanhar o desempenho da
bateria e que também sao necessarios para diagnosticar os seus eventuais problemas. Nao elimine o
histérico, a menos que o banco de baterias seja substituido.

7.6.4. Lock setup (bloqueio de configuragao)

Quando estiver ativada, todas as definigdes (exceto esta) estdo bloqueadas (apenas leitura) e ndo podem ser alteradas com a
unidade principal. Tenha em atengdo que ainda podem ser alteradas com a aplicagéo VictronConnect.

nnnnnnnnn
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T S T N N

Definicdo de bloqueio (definicao 64) OFF (desligado) ON/OFF

7.6.5. Shunt current (corrente do derivador)

Se utilizar um derivador «shunt» diferente do fornecido com o monitor da bateria, deve aplicar esta definicdo para configurar a
corrente nominal do derivador.

Definigao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaloes

Corrente do derlva:os; «shunt» (definicao 500 A 1-9999 A

7.6.6. Shunt voltage (tensao do derivador)

Se utilizar um derivador «shunt» diferente do fornecido com o monitor da bateria, deve aplicar esta definigdo para configurar a
tens&o nominal do derivador.

Definicao Defeito Intervalo Dimenséao dos
escaldes

Tensao do derivador «shunt» (definicdo 66) 50 mV 1mV-75mV 1mVv

7.6.7. Unidade de temperatura

Esta definigdo esta disponivel se a entrada Aux tiver sido configurada para « Temperatura»; consulte a definigdo Entrada
Aux [43].

Utilize esta definicdo para selecionar a unidade de temperatura que a unidade principal do monitor da bateria vai utilizar.

Tenha em atengéo que esta definicdo afeta apenas a visualizagao e as definigdes da unidade principal do monitor da bateria.
Para alterar a unidade de temperatura na aplicagéo VictronConnect, consulte Definicao da temperatura da unidade [45].

T e e ks |

Unidade de temperatura (definigdo 67) CELC CELC/FAHR

7.6.8. Coeficiente de temperatura

Esta definicdo esta disponivel se a entrada Aux tiver sido configurada para «Temperatura»; consulte a definicdo Entrada
Aux [43].

A capacidade disponivel da bateria diminui com a temperatura. O coeficiente de temperatura (delta T) é a percentagem da
capacidade da bateria que varia com a temperatura, quando esta for menor que 20 °C (maior que 20 °C, o impacto da
temperatura na capacidade é relativamente baixo, ndo sendo considerado). Normalmente, a redugédo, em comparagdo com uma
capacidade de 20°C, ¢ 18 % a 0°C e 40 % a - 20 °C.

A unidade deste valor é «%cap/°C» ou a capacidade em percentagem por grau Celsius.

O valor tipico (menor que 20 °C) é 1%cap/°C para as baterias acido-chumbo e 0,5%cap/°C para as baterias LFP.

Definicao Defeito Intervalo Dimensao dos
escaldes

0,0 %cap/°C 0 % a 2,0 %cap/°C 0,1 %cap/°C
Coeficiente de temperatura (definigao 68)
0,0 %cap/ °F 0 % a 3,6 %cap/°F 0,1 %cap/ °F
7.6.9. Entrada Aux

Esta definigdo configura a fungédo da entrada auxiliar. Selecionar entre: Nenhuma, Bateria de arranque, Ponto médio ou
Temperatura.

| oefnigio | Doio | Mods | Deciio |
NENHUMA Desativa a entrada auxiliar.

Entrada Aux (definigio 69) NENHUMA ARRANQUE Tens&o auxiliar, p. ex., de bateria de arranque.
MEDIO Tensao do ponto médio

.........
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T T
Temperatura de bateria.

TEMP Tenha em atengéo que é necessario um sensor de
temperatura especial. Para mais informagao, consulte:
Ligagéo auxiliar para monitorizar a temperatura [9]

7.6.10. Arranque sincronizado da bateria

Se aceder as definicdbes do monitor de bateria através da unidade principal, esta definicdo faz parte da definicdo «diversos» e, se
aceder através da VictronConnect, faz parte das definicdes da bateria.

Para obter toda a informagéao sobre esta definigdo, consulte a secgédo SoC da bateria ao reiniciar [33].

T e e ek |

Inicio sincronizado (definicao 70) ON ON/OFF

7.6.11. Modo «Bluetooth»

Determina a ativagéo do «Bluetooth». Se for colocada em OFF (desligado) com a aplicagéo VictronConnect, a funcionalidade
«Bluetooth» ndo é desativada enquanto néo for desligada do BMV.

S S R

Modo «Bluetooth» (definigdo 71) ON ON/OFF

7.6.12. Modo de Monitor
Definigao 72

Se quiser utilizar o monitor de bateria para controlar os circuitos CC individuais, em vez de como um monitor de bateria para todo
o sistema, pode alterar a definigdo do «Modo de monitor» no menu Diversos em «Monitor de bateria» para «Medidor de energia
CC».

Se o medidor de energia CC estiver selecionado, pode escolher os seguintes tipos:

Carregador solar, carregador edlico, gerador de eixo, alternador, célula de combustivel, gerador de agua, carregador CC/CC,
carregador CA, origem genérica, carga genérica, acionamento elétrico, frigorifico, bomba de agua, bomba de esgoto, sistema
CC, Inversor, aquecedor de agua.

Quando estiver ligado a um dispositivo GX, o tipo, a corrente e a alimentagdo sao visualizados na «interface» do utilizador e esta
informagao também esta disponivel no Portal VRM.

Se o dispositivo GX também estiver configurado como o tipo «com Sistema CC», faz mais do que apenas registar e visualizar:

1. A poténcia visualizada na caixa do sistema CC é a soma da poténcia registada por todos os monitores de bateria
configurados. Dispor de multiplos medidores pode ser Util, por exemplo, num catamara, de modo a realizar a medigéao
dos sistemas CC no casco de bombordo e de estibordo.

2. A corrente do sistema CC é compensada ao definir os limites de carga DVCC para os inversores/carregadores e
carregadores solares. Por exemplo, se for medida uma carga de 50 A e a CCL da bateria forem 25 A, o limite determinado
para o inversor/carregador ou para o carregador solar sdo 75 A.

Consulte a documentagao do dispositivo GX para obter mais informagao sobre estas funcionalidades avangadas, em especial a
secgdo Controlo da tenséo e da corrente distribuida.

7.6.13. Direcao da medicao de corrente

Definir a diregdo da medigao de corrente permite escolher em que lado da bateria (ou banco de baterias) vai ser ligada a
derivagao shunt. Isto assegura que os calculos do fluxo de corrente utilizam a polaridade correta.

» Modo normal (desligado): o negativo da bateria estéa ligado ao terminal da bateria da derivador shunt.

» Modo invertido (ligado): o negativo da bateria esta ligado ao terminal da carga da derivador shunt.

Definigao da aplicagao VictronConnect Definigao por defeito “

Normal
Direg¢dao da medigao de corrente Normal
Invertido
(1) victron energy
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Definicao da visualizagdo em BMV Definicao por defeito “

desligado
Direcédo de shunt invertida (definicdo 76) desligado liqad
igado

Esta definigao foi introduzida na versao de firmware v4.19 e ndo é compativel com as versdes anteriores.

Esta definigdo esta protegida pela fungéo «Bloqueio das definicdes» (se as definicdes estiverem bloqueadas,
esta definicdo ndo pode ser alterada).

7.7. Definigoes adicionais

Estas configuragdes da VictronConnect ndo estdo no menu de definicdes, mas noutro local da aplicagao.

7.7.1. Histérico de reinicializagao

Esta definigdo pode ser encontrada na parte inferior do separador do histérico.

Esta definicdo também pode ser efetuada através da unidade principal. Para mais informagao, consulte a secg¢éo Clear history
(limpar historico) [42].

Q De notar que os dados do histérico sdo uma ferramenta importante para acompanhar o desempenho da
bateria e que também sao necessarios para diagnosticar os seus eventuais problemas. Nao elimine o
histérico, a menos que o banco de baterias seja substituido.

7.7.2. Reiniciar o cédigo PIN

Tenha em atengéo que o cadigo PIN s6 é aplicavel quando fizer a ligagdo ao monitor da bateria através de «Bluetooth».

Este parametro encontra-se nas definigdes na prépria aplicagéo VictronConnect. Saia monitor de bateria clicando na seta «.
Assim regressa a lista de dispositivos da aplicagao. Agora clique no simbolo de menu ao lado da lista do monitor de bateria.

Abre-se uma janela nova que lhe permite reiniciar o cédigo PIN para o valor de defeito: 000000. Para reiniciar o cédigo PIN
tem de introduzir o cédigo unico PUK do monitor de bateria, que esta impresso no autocolante com a informagéo do produto do
monitor de bateria.

7.7.3. Definigao da temperatura da unidade

Este pardmetro encontra-se nas definigdes na proépria aplicagao VictronConnect. Saia do pagina do monitor de bateria clicando
na seta «. Assim regressa a lista de dispositivos. Clique no simbolo do menu te depois no clique no simbolo das defini¢cdes

£+ Aqui pode selecionar «Visualizar unidade de temperatura». Se selecionar Celsius vai visualizar a temperatura em °C e se
escolher Fahrenheit em °F.

7.7.4. Namero de série

O numero de série esta disponivel na informagdo do monitor de bateria da aplicagao VictronConnect ou na respetiva etiqueta
autocolante da informacgéo do produto na parte traseira da unidade principal.

7.7.5. Desativar e voltar a ativar o Bluetooth

O «bluetooth» vem ativado por defeito no monitor de bateria. Se ndo for necessario, pode ser desativado. Pode fazer isto
deslizando o interruptor de «bluetooth» nas definigdes do produto.

Uma razéo para desativar o «bluetooth» pode ser a seguranga ou a eliminagéo de transmisséo indesejada desde o monitor de
bateria.

Depois de desativar o «bluetooth», a Unica forma de comunicar com o monitor de bateria sera através da sua porta VE.Direct.

Pode fazer isto através da «interface» USB para VE.Direct ou de um dispositivo GX conectado ao monitor de bateria com
um cabo VE.Direct ou da «interface» USB para VE.Direct. Para mais informagéao, consulte a secgao Aplicacao VictronConnect
através de USB [27].

O «bluetooth» pode ser reativado ao conectar o monitor de bateria a VictronConnect através da «interface» VE.Direct - USB.
Depois da conexao, pode aceder ao menu das definigdes do produto e reativar o «bluetooth».

Para obter mais informagéao, também pode consultar o manual da VictronConnect.

[
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< Product info

Product
SmartShunt 500A/50mV

rial number
HQ2001EJ1AF
Gltorn nam

EDIT

Firmware

v4.04 UPDATE
the lat arsior

Bluetoott

Bluetooth disabled

Ecré de informag&o do produto VictronConnect.

7.7.6. Alterar o cédigo PIN

E possivel alterar o cédigo PIN na informagao do produto da «interface» de «bluetooth» do monitor de bateria.

7.7.7. Nome personalizado

No ecra de informagéao do produto do monitor de bateria, pode alterar o nome do dispositivo. Por defeito, € denominado pelo
seu nome de produto. Mas pode ser necessario um nome mais apropriado, especialmente se utilizar varios monitores de bateria
proximos entre si, o0 que pode tornar confuso saber com que monitor de bateria vocé esta a comunicar. Por exemplo, pode
adicionar numeros de identificagdo ao nome como: Monitor de Bateria A, Monitor de Bateria B e assim sucessivamente.

7.7.8. Firmware

Tanto o monitor de bateria como a sua «interface» de «bluetooth» funcionam com «firmware».

Ocasionalmente, esta disponivel uma versdo mais recente do «firmware». O novo «firmware» é langado para adicionar
caracteristicas ou para corrigir um problema. A descri¢cdo geral do produto na aplicagéo VictronConnect apresenta o monitor

da bateria e a versao do «firmware» da «interface» de «Bluetooth». Também indica se o «firmware» é a Ultima versao, existindo
um bot&o no qual pode carregar para fazer a atualizagéo.

Na primeira instalagéo, € sempre recomendado atualizar para o «firmware» mais recente (se disponivel). Sempre que se ligar
ao monitor de bateria com uma verséao atualizada da aplicagéo VictronConnect, esta vai verificar o «firmware» e, se houver uma
versdo mais recente disponivel, solicita que o atualize. A aplicagéo VictronConnect contém os ficheiros de «firmware» reais,
pelo que ndo é necessaria uma ligagao de Internet para atualizar para o «firmware» mais recente se utilizar a ultima verséo da
aplicagao.

A atualizacéo do «firmware» n&o é obrigatdria. Se escolher ndo o atualizar, apenas pode fazer leituras no monitor de bateria,
mas nao pode alterar as definigdes. As definicdes apenas podem ser alteradas se o monitor de bateria for executado com o
«firmware» mais recente.

Para obter mais informagéo sobre a atualizagao do «firmware», consulte também a secgéo da aplicagao VictronConnect
Atualizar «firmware».

Esta definicdo também esta disponivel através da unidade principal Versao de «software» [42]. Mas tenha em conta que é uma
definicdo apenas de leitura. O «firmware» ndo pode ser atualizado através da unidade principal.

7.7.9. Repor definigdes por defeito

Para p6r todas as definigdes com os valores de defeito, selecione «Repor definicdes por defeito». Lembre-se de que isto apenas
reinicia os valores por defeito, o histérico néo.

Esta definicdo também esta disponivel através da unidade principal . Para mais informagéo, consulte a secgdo Restore defaults
(restaurar valores por defeito) [42].

[
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8. Capacidade da bateria e o expoente Peukert

A capacidade da bateria vem expressa em amperes por hora (Ah) e indica a corrente que uma bateria consegue fornecer no
tempo. Por exemplo, se uma bateria de 100 Ah for descarregada com uma corrente constante de 5 A, a bateria ficara totalmente
descarregada em 20 h.

A taxa a que uma bateria é descarregada ¢ indicada como a classificagdo C. A classificagdo C indica quantas horas uma bateria
com uma dada capacidade vai durar. 1C é a classificagao para uma 1 h e significa que a corrente vai descarregar uma bateria
completa numa hora. Para uma bateria com uma capacidade de 100 Ah, isto equivale a uma corrente de descarga de 100 A.
Uma classificagao 5C para esta bateria seria 500 A durante 12 min (1/5 h) e uma classificagdo C5 seria 20 A durante 5 h.

Existem duas formas de indicar o valor nominal de C de uma bateria. Com um nimero antes de C ou com um
numero depois de C.

Por exemplo:
» 5C éigual C0,5

* 1C éigual a C1

* 0,2C éiguala C5

A capacidade de uma bateria depende da taxa de descarga. Quanto mais rapida for a descarga, menor sera a capacidade
disponivel. A relagédo entre uma descarga rapida ou lenta pode ser calculada pela lei de Peukert, expressa pelo expoente de
Peukert. Algumas quimicas de bateria sofrem um maior impacto deste fendmeno que outras. As baterias de chumbo-acido sdo
mais afetadas que as baterias de litio. O monitor de bateria considera este fenémeno com a férmula do expoente de Peukert.

Exemplo da taxa de descarga

Uma bateria de chumbo-acido com uma capacidade nominal 100 Ah a C20 pode distribuir uma corrente total de 100 A ao longo
de 20 h a uma taxa de 5 A por hora. C20 = 100 Ah (5 x 20 = 100).

Se a mesma bateria 100 Ah for descarregada completamente em duas horas, a sua capacidade fica muito reduzida. Devido a
taxa de descarga superior, pode apenas fornecer C2 = 56 Ah.

Férmula de Peukert
O valor que pode ser ajustado na férmula de Peukert & o expoente n: consulte a férmula abaixo.

No monitor de bateria 0 expoente de Peukert pode ser regulado entre 1,00 e 1,50. Quanto maior for o expoente de Peukert, mais
rapidamente diminuira a capacidade efetiva da bateria com uma taxa de descarga cada vez maior. A bateria ideal (em teoria)
tem um expoente de Peukert de 1,00 e uma capacidade fixa, independentemente da corrente de descarga. A configuragédo por
defeito no monitor de bateria do expoente de Peukert é 1,25. Este € um valor médio aceitavel para a maior parte das baterias de
chumbo-acido.

A seguir € mostrada a equagao de Peukert:

Cp = 1" x t Em que o expoente de Peukert n é:

o logt2—logtl
logll—logi2

Para calcular o expoente de Peukert vai precisar de duas capacidades de bateria nominais. Estas sdo normalmente uma taxa de
descarga de 20 h e uma taxa de 5 h, mas também podem ser taxas de 10 h e 5 h, ou de 20 h e 10 h. Idealmente utilize uma
taxa de descarga baixa com uma taxa substancialmente superior. As classificagdes com as capacidades da bateria podem ser
encontradas na respetiva ficha técnica. Em caso de duvida, contacte o seu fornecedor.

(M), victron energy Capacidade da bateria e o expoente
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Exemplo de calculo com uma classificagdo de 5 h e 20 h

A classificagdo C5 & 75 Ah. O valor nominal t1 é 5 h e |1 é calculado:

75Ah
I, =22 =154
5h
A classificagdo C20 é 100 Ah. O valor nominal t2 € 20 h e 12 é calculado:
100Ah
I, =——"="54
20h

O expoente de Peukert é:

_ log20—log5 __
~ log15-log5 =126

Uma calculadora Peukert esta disponivel em http://www.victronenergy.pt/
support-and-downloads/software#peukert-calculator.

T Calculate Peukert's Exponent
with 'C-ratings’ I

Type the battery capacity for the 20hr discharge rate :

1: 5 hrs CHrating: |75 Ah
2 20 hrs C20 rating: {100 Ah
Equation :
log 20 - log 5 _

Peukert's exponent n = =1.
log15-log 5

Calculation results :

Peukert's exponent :

=10 %]

Close

—
=
_ o= |

De nota que o expoente de Peukert € somente uma aproximagéo a realidade. Em caso de correntes muito elevadas, a bateria
proporciona uma capacidade ainda menor que a prevista por um expoente fixo. Nao recomendamos a alteragao do valor por

defeito no monitor de bateria, exceto no caso das baterias de litio.

[
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Pagina 48 f((@lljwq tron energy

Capacidade da bateria e o expoente

Peukert


https://www.victronenergy.pt/support-and-downloads/software#peukert-calculator
https://www.victronenergy.pt/support-and-downloads/software#peukert-calculator

Manual - BMV-712 Smart

9. Monitorizagao da tensao do ponto médio

Uma célula ou uma bateria avariada podem destruir um banco de baterias de grande dimenséo e dispendioso.

Por exemplo, um curto-circuito ou uma corrente de fuga interna elevada numa célula podem provocar uma subcarga nessa
célula e uma sobrecarga nas restantes. De forma similar, uma bateria danificada num banco de 24 V ou 48 V de varias baterias
de 12 V ligadas em série/paralelo pode destruir todo o banco.

Adicionalmente, quando as células ou as baterias novas forem ligadas em série, devem apresentar todas o mesmo estado de
carga inicial. A carga de absorgéo ou de equalizagdo consegue tolerar as pequenas diferengas, mas as grandes diferencas
originam danos durante o carregamento devido a gaseificagao excessiva das baterias, com um estado da carga inicial mais
elevado.

E possivel gerar um alarme oportuno monitorizando o ponto médio do banco de baterias (isto &, dividindo a tensdo de cadeia a
meio e comparando as duas metades da tens&o de cadeia).

O desvio do ponto médio sera pequeno quando o banco de baterias estiver em repouso e aumentara:

* no final da fase inicial da carga (a tenséo das células com carregamento correto aumenta rapidamente, enquanto as células
com atraso precisam de mais carga);

» durante a descarga do banco de baterias, até que a tensdo das células mais fracas comece a diminuir rapidamente; e

* com taxas de carga e descarga superiores.

9.1. Esquema de ligagdes do ponto médio e do banco de baterias

9.1.1. Ligar e monitorizar o ponto médio num banco de baterias de 24 V

© oK s WRONG

o o & S Ao &8 )

Ho o @ o o Lo o
©_o b o o YR o

WRONG (incorreto): Os pontos médios estdo conectados
GOOD (correto): Os pontos médios nao estdo conectados e sem barramentos ou monitorizagdo do ponto médio.
e sem barramentos ou monitorizagdo do ponto médio.

Devido a queda de tens&o nos cabos positivo e negativo, a tensdo do ponto médio n&o é idéntica.

Num banco de baterias ndo monitorizado, os pontos médios ndo devem ser interligados, pois uma bateria defeituosa pode nao
ser detetada e danificar as outras baterias.

(1) . victron energy Monitorizagdo da tensao do ponto
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GOOoD

o o & o

GOOD (correto): Os pontos médios ndo estao conectados;
os barramentos sao utilizados, mas sem monitorizagdo do
ponto médio. GOOD (correto): Os pontos médios estdo conectados, com

barramentos e monitorizagdo do ponto médio.

Utilize sempre barras de barramento ao aplicar a monitorizagéo do ponto médio. Os cabos para as barras de barramento devem
ter todos 0 mesmo comprimento.

Os pontos médios apenas podem ser conectados se for adotada uma agéo corretiva em caso de alarme.

9.1.2. Ligar e monitorizar o ponto médio num banco de baterias de 48 V

r® oK D

o SR &P SR o L 4
o 4B 8B 4B o< o & 8h 4h
o a2 &R &R o L 4 Wh & o

g

GOOD (correto): Os pontos médios ndo estdo conectados
e sem barramentos ou monitorizagdo do ponto médio.

WRONG (incorreto): Os pontos médios estdo conectados
e sem barramentos ou monitorizag&do do ponto médio.

Devido a queda de tensao nos cabos positivo e negativo, a tensdo do ponto médio ndo € idéntica.

GOOD

b R 4R o s O O O

O s s O
o RS2 &R o

GOOD (correto): Os pontos médios ndo estdo conectados;
os barramentos séo utilizados e sem monitorizagdo do
ponto médio.

GOOD (correto): Os pontos médios estao conectados, 0s
barramentos s&o utilizados e com monitorizagdo do ponto
médio.

Num banco de baterias ndo monitorizado, os pontos médios nao devem ser interligados, uma banco defeituosa pode néo ser
detetada e danificar as outras baterias.

(M), victron energy Monitorizacédo da tenséo do ponto
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Utilize sempre barras de barramento ao aplicar a monitorizagéo do ponto médio. Os cabos para as barras de barramento devem
ter todos 0 mesmo comprimento.

Os pontos médios apenas podem ser conectados se for adotada uma agéo corretiva em caso de alarme.

9.2. Calculo do desvio do ponto médio

O monitor de bateria mede o ponto médio e depois calcula o desvio numa percentagem em relagdo ao seu valor expectavel.

o 100 x (top string voltage - bottom string voltage)
Deviation =

battery voltage o
100 X (Vt - Vb) [

o
|
v i —
fH © ‘ I o
+ - Midpaint + -

Em que:

d é o desvio em %

4 4

Top string voltage Bottom siring voltage

Vb é a tensdo de cadeia inferior —

V ¢ a tenso da bateria (V = Vt + Vb) Battery bank voltage

Vt é a tensé&o de cadeia superior

9.3. Definir o nivel do alarme

Em caso de baterias VRLA (gel ou AGM), a gaseificagédo por sobrecarga seca o eletrélito, aumentando a resisténcia interna
e acabando por provocar danos irreversiveis. As baterias VRLA de placa lisa comeg¢am a perder energia quando a tensao
carregada se aproxima dos 15 V (bateria de 12 V). Incluindo uma margem de segurancga, o desvio do ponto médio deve ser
inferior a 2 % durante o carregamento. Quando, por exemplo, se carregar um banco de baterias de 24 V com uma tensao de
absorgao de 28,8 V, um desvio do ponto médio de 2 % resulta em:

B

Vxd Vxd 1+100
Ve = 9 Ph = e 100

100 100 2

d d
1+ 150 1 =150
Vt = V X and Vb = V X
2 2

2 2

1+ 150 T
Vt = 288X — 0~ 147 and Vb = 288X — 0~ 14.1

Obviamente, um desvio do ponto médio superior a 2 % provoca uma sobrecarga da bateria superior e a subcarga da bateria
inferior. Estas séo duas boas razdes para definir um nivel do alarme do ponto médio n&o superiorad =2 %.

Esta mesma percentagem pode ser aplicada a um banco de baterias de 12 V com um ponto médio de 6 V.

No caso de um banco de baterias de 48 VV composto por séries de baterias de 12 V, a % do impacto de uma bateria no ponto
médio é reduzida para metade. Portanto, o nivel do alarme do ponto médio pode ser configurado num nivel inferior.

9.4. Atraso do alarme

Existe um atraso de alarme para evitar a ocorréncia de alarmes durante desvios de curto prazo que nao danificam uma bateria.
O alarme ¢ ativado quando o desvio superar o valor de alarme definido durante mais de 5 min. Se o desvio superar o valor de
alarme definido duas ou mais vezes, o alarme vai ser ativado apés 10 s.

9.5. Atuacao em caso de alarme durante o carregamento

Num banco de bateria novo, o alarme deve-se usualmente a diferengas no estado da carga inicial da bateria individual. Se o
desvio aumentar mais de 3 %, deve interromper o carregamento do banco de baterias e carregar as baterias individuais ou as

(M), victron energy Monitorizacédo da tenséo do ponto
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células separadamente. Outra forma de reduzir substancialmente a corrente de carga para o banco de baterias consiste em
permitir a equalizagdo das baterias no tempo.

Se o problema persistir apés varios ciclos de carga e descarga, faga o seguinte:

» Em caso de ligagdo em série / paralela, desligue a ligagdo paralela do ponto médio e mega as tensdes do ponto médio
individuais durante a carga de absorgao para isolar as baterias ou células que precisam de uma carga adicional.

» Carregue e depois teste todas as baterias ou células individualmente.

Em caso de um banco de baterias usado com um desempenho positivo no passado, o problema pode ser devido a uma
subcarga sistematica. Neste caso, é necessario um carregamento ou uma carga de equalizagdo mais frequente. Lembre-se de
que as baterias OPzS e de placa plana de ciclo profundo inundadas podem ser equalizadas. Uma carga melhor e mais regular
resolve o problema.

Caso haja uma ou mais células defeituosas:

* Em caso de ligagdo em série / paralela, desligue a ligagédo paralela do ponto médio e mega as tensdes do ponto médio
individuais durante a carga de absorgao para isolar as baterias ou células que precisam de uma carga adicional.

» Carregue e depois teste todas as baterias ou células individualmente.

9.6. Atuacao em caso de alarme durante a descarga

As células ou baterias individuais de um banco de baterias ndo sao idénticas. Durante uma descarga completa de um banco de
baterias, a tensdo de algumas células comega a diminuir mais cedo do que a de outras. Por conseguinte, o alarme do ponto
médio vai disparar quase sempre préximo do final de uma descarga profunda.

Se o alarme do ponto médio disparar muito mais cedo (e ndo disparar durante a carga), algumas baterias ou células podem ter
perdido capacidade ou desenvolvido uma resisténcia interna superior a das restantes. O banco de baterias pode ter atingido o
fim da vida util ou uma ou mais células ou baterias ter desenvolvido uma avaria:

» Em caso de ligagdo em série / paralela, desligue a ligagao paralela do ponto médio e mega as tensdes do ponto médio
individuais durante a descarga para isolar as baterias ou células avariadas.

» Carregue e depois teste todas as baterias ou células individualmente.

9.7. Battery Balancer

Pode considerar adicionar um Battery Balancer ao sistema. Este aparelho vai equalizar o estado de carga de duas baterias de
12 V ligadas em série ou de varias cadeias paralelas igualmente ligadas em série.

Quando a tensédo de carga de um sistema de baterias de 24 V superar 27,3 V, o Battery Balancer liga-se e compara a tenséo

nas duas baterias ligadas em série. O Battery Balancer vai retirar uma corrente até 0,7 A da bateria (ou das baterias ligadas em
paralelo) com a tensao superior. O diferencial resultante da corrente de carga assegura a convergéncia de todas as baterias para
o mesmo estado de carga. Se for necessario, € possivel instalar diversos reguladores em paralelo.

Um banco de baterias com 48 V pode ser compensado com trés reguladores, um entre cada bateria.

Para obter mais informagé&o, consulte a pagina do produto do Battery Balancer (regulador de bateria): https://
www.victronenergy.pt/batteries/battery-balancer.
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10. Resolucao de problemas

10.1. Problemas de funcionalidade

10.1.1. A unidade nao liga

Ao realizar a primeira ligagao, o ecra da unidade principal deve estar ativo.

Caso contrario, verifique o fusivel no cabo e +B1 também o préprio cabo e os respetivos terminais.
Caso seja utilizado um sensor de temperatura:

» O olhal do cabo M8 do sensor de temperatura deve ser ligado ao polo positivo do banco de baterias (o fio vermelho do sensor
funciona também como o fio de alimentagéo de energia).

« Verifique o fusivel no cabo positivo (vermelho).
» Certifique-se de que esta a utilizar um sensor de temperatura correto. O sensor de temperatura MultiPlus ndo é adequado.

» Certifiqgue-se de que o sensor esta ligado corretamente. O cabo vermelho deve ser ligado terminal +B1 e o fio negro ao
terminal +B2.

Consulte na secgéo Ligacéo auxiliar para monitorizar a temperatura [9] as instrugdes e o esquema de ligagdes.

10.1.2. A porta auxiliar ndo funciona
Verifique o fusivel no cabo +B2 e também o préprio cabo e os respetivos terminais.
Com uma segunda bateria (bateria de arranque) em monitorizagao:

Certifigue-se de que o segundo negativo da bateria esta ligado ao lado da carga do derivador «shunt» do monitor de bateria.
Consulte na secgao Ligacéo auxiliar para monitorizar a tensao de uma segunda bateria [8] as instrugdes e o esquema de
ligagdes.

Caso seja utilizado um sensor de temperatura:

» O olhal do cabo M8 do sensor de temperatura deve ser ligado ao polo positivo do banco de baterias (o fio vermelho do sensor
funciona também como o fio de alimentagéo de energia).

« Verifique o fusivel no cabo positivo (vermelho).

» Certifiqgue-se de que esta a utilizar um sensor de temperatura correto. O sensor de temperatura MultiPlus nao funciona com o
monitor de bateria.

» Certifiqgue-se de que o sensor esta ligado corretamente. O cabo vermelho deve ser ligado terminal +B1 e o fio negro ao
terminal Aux+B2.

Consulte na secgéo Ligacéo auxiliar para monitorizar a temperatura [9] as instrugdes e o esquema de ligagdes.

10.1.3. Nao consigo alterar as defini¢gdes VictronConnect

As definigdes apenas podem ser alteradas se o monitor de bateria estiver a funcionar com o «firmware» atualizado. Faga a
atualizagéo para o «firmware» mais recente com a aplicagdo VictronConnect.

10.2. Problemas de ligagao

10.2.1. Nao é possivel ligar por Bluetooth

E muito improvavel que a «interface» de «bluetooth» esteja defeituosa. Algumas agdes a experimentar antes de solicitar
assisténcia:

» O monitor de bateria esta a receber alimentagédo? O ecra na unidade principal deve estar ativo. Caso contrario, consulte a
secgdo A unidade nao liga [53] .

» Existe outro telemdvel ou «tablet» ligado ao monitor de bateria? Apenas um telemével ou «tablet» pode estar ligado ao monitor
de bateria num dado momento. Certifique-se de que n&o ha outros dispositivos conectados e tente novamente.

» A aplicagado VictronConnect esta atualizada?

» Esta suficientemente préximo do monitor de bateria? Num espago aberto, a distancia maxima é de cerca de 20 m.

3
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» O derivador «shunt» e os cabos elétricos influenciam negativamente o alcance do sinal de «Bluetooth». No entanto, o alcance
resultante de 10 m a 15 m é suficiente na maioria dos casos. A proximidade de outros elementos eletricamente condutores,
como o chassi metalico de um veiculo ou a agua marinha em redor do casco de uma embarcagéo, pode reduzir o alcance do
sinal de «Bluetooth» até um nivel inaceitavel. Neste caso, a solugéo consiste em adicionar um «dongle» VE.Direct Bluetooth
(ASS030536011) ao sistema e em desligar o «Bluetooth» em BMV-712 Smart. Tenha em consideragao que o «dongle»
VE.Direct Bluetooth ndo é compativel com as tendéncias guardadas, o servigo Bluetooth GATT e a opgdo «Keep SoC».

» Esta a utilizar a versdo Windows da aplicagéo VictronConnect? Esta versdo ndo consegue estabelecer a ligagéo através de
«Bluetoothy». Utilize Android, iOS ou MacOS como alternativa (ou utilize a «interface» USB - VE.Direct).

Consulte a secgéo de resolugéo dos problemas de ligagdo no manual VictronConnect: https://www.victronenergy.pt/media/pg/
VictronConnect_Manual/pt/troubleshooting.html.

10.2.2. Perda do cédigo PIN

Tenha em ateng&o que o cédigo PIN sé é aplicavel quando fizer a ligagdo ao monitor da bateria através de «Bluetooth».
Se tiver perdido o cédigo PIN, deve reinicia-lo para o cédigo por defeito; consulte a secgao Reiniciar o codigo PIN [45].

Mais informacéo e instrugdes especificas disponiveis no manual VictronConnect: https://www.victronenergy.pt/media/pg/
VictronConnect_Manual/pt/index-pt.html.

10.3. Leituras incorretas

10.3.1. A corrente de carga e a de descarga estao invertidas

A corrente de carga deve ser apresentada como um valor positivo. Por exemplo: 1,45 A.
A corrente de descarga deve ser apresentada como um valor negativo. Por exemplo: -1,45 A.

Se as correntes de carga e de descarga estiverem invertidas, os cabos de alimentag@o negativos no monitor de bateria devem
ser trocados.

10.3.2. Leitura de corrente incompleta

Os negativos de todas cargas e das fontes de carregamento no sistema devem ser conectados ao lado negativo de carga do
derivador «shunt».

Se o negativo das cargas ou das fontes de carregamento for conectado diretamente ao terminal da bateria negativo ou ao lado
«negativo da bateria» no derivador «shunt», as respetivas correntes nao vao fluir pelo monitor de bateria e serdo excluidas da
leitura de corrente global e do estado da carga.

O monitor de bateria visualiza um estado de carga superior ao real da bateria.

|
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10.3.3. Existe uma leitura de corrente sem fluxo

Se existir uma leitura de corrente sem corrente a fluir pelo monitor de bateria, realize uma calibragem da corrente zero [33] com
todas as cargas desligadas ou defina o limiar de corrente [32].

10.3.4. Leitura incorreta do estado da carga

Um estado da carga incorreto pode ser causado por varias razoes.

Definigoes da bateria incorretas

Os seguintes parametros vao ter um efeito nos célculos do estado da carga se tiverem sido configurados incorretamente:
» Capacidade da bateria.

» Expoente de Peukert

» Fator de eficiéncia da carga.

Estado da carga incorreto devido a problema de sincronizagao:

O estado da carga é um valor calculado e precisa de ser reiniciado (sincronizado) ocasionalmente.

O processo de sincronizagdo é automatico e sera realizado quando a bateria estiver completamente carregada. O monitor de
bateria determina que esta esta completamente carregada quando forem cumpridas as trés condigbes de «carregada». As
condigbes de «carregada» s&o:

» Tensao carregada (Tens&o).

» Corrente de cauda (% da capacidade da bateria).

» Tempo de detegéo da carga (minutos).

Exemplo pratico das condigdes a cumprir antes de a sincronizagao ocorrer:
» A tensao da bateria deve ser superior a 14 V (tenséo carregada).

» A corrente de carga deve ser inferior a 0,04 x a capacidade da bateria (Ah). Para uma bateria de 200 Ah, corresponde a 0,04 x
200 = 8 A (corrente de cauda).

* Ambas as condigbes anteriores devem ser estaveis durante 3 min (tempo de detecéo carregada).

Se a bateria ndo estiver completamente carregada ou se ndo ocorrer a sincronizagdo automatica, o valor do estado da carga ira
comegar a desviar-se e eventualmente nao representara o estado real da carga da bateria.

Os seguintes parametros vao ter um efeito na sincronizagdo automatica se tiverem sido configurados incorretamente:
» Tens&o carregada.

» Corrente de cauda.

* Tempo de detecgéo da carga.

» Carregamento incompleto ocasional da bateria.

Para mais informagao sobre estes parametros, consulte a secgéo: «Definicdes da bateria».

Estado da carga incorreto por leitura de corrente incorreta:

O estado da carga é calculado pela observagao da quantidade de corrente que flui para o interior ou exterior da bateria. Se a
leitura de corrente for incorreta, o estado da carga sera também incorreto. Consulte a secgéo Leitura de corrente incompleta. [54]

10.3.5. O estado da carga nao existe

Isto significa que o monitor de bateria esta num estado n&o sincronizado. Ocorre principalmente logo apéds a instalagéo do
monitor ou se este tiver ficado sem alimentagao elétrica durante algum tempo e voltar a recebé-la.

Deve carregar completamente a bateria para corrigir esta situacdo. Quando a bateria estiver préximo de uma carga completa, o
monitor de bateria deve fazer a sincronizagao automaticamente. Se isto ndo funcionar, reveja as configuragdes de sincronizagao.

Se souber que a bateria esta completamente carregada, mas n&o quiser esperar pela sincronizacéo, entao faga uma
sincronizagdo manual; consulte a secgéo Sincronizar SoC para 100 % [33].

10.3.6. O estado da carga nao atinge 100 %

O monitor de bateria vai sincronizar e reiniciar automaticamente o estado da carga em 100 %, logo que a bateria estiver
completamente carregada. Se o monitor de bateria ndo atingir 100 % do estado de carga, faga o seguinte:

[
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» Carregue completamente a bateria e verifique se o monitor de bateria deteta corretamente a bateria totalmente carregada.

» Se o monitor de bateria ndo detetar que a bateria esta completamente carregada, deve verificar ou ajustar as definicdes
da tensao de carga, da corrente de cauda e/ou do tempo de carga. Para mais informagao, consulte Sincronizacao
automatica [24].

10.3.7. O estado da carga visualiza sempre 100 %

Um motivo pode ser a ligagdo invertida dos cabos de entrada e saida do monitor de bateria; consulte Corrente de carga e de
descarga invertidas [54].

10.3.8. O estado da carga nao aumenta de forma suficientemente rapida ou entdao é demasiado
rapido ao carregar

Isto pode acontecer quando o monitor de bateria pensa que a bateria € maior ou menor que a sua dimenséao real. Comprove se a
capacidade da bateria [16] esta definida corretamente.

10.3.9. Leitura da tensao da bateria incorreta

Verifique se existe um problema no cabo +B1. Talvez o fusivel, o préprio cabo ou um dos terminais estejam avariados ou exista
uma ligacao solta.

Comprove se existem ligagdes elétricas incorretas: o cabo +B1 tem de ser ligado ao positivo do banco de baterias, ndo a uma
posic¢ao intermédia do mesmo.

Se utilizar um sensor de temperatura, certifique-se de que esta conectado ao terminal positivo do banco de baterias, ndo a uma
posic¢ao intermédia do mesmo.

10.3.10. Leitura incorreta da tensao da bateria auxiliar

Se a tensao da bateria auxiliar (de arranque) for demasiado baixa:

» Talvez exista um problema no cabo +B2, eventualmente no fusivel, o préprio cabo ou um dos terminais estdo danificados ou
tém ligagdes soltas.

Se a leitura da tensao da bateria auxiliar (arranque) faltar:

» Certifigue-se de que ambas as baterias partilham um negativo comum e de que o negativo da bateria de arranque esta ligado
ao lado da carga do derivador «shunt» do monitor da bateria. Consulte as instru¢des para ligar corretamente a bateria de
arranque em Ligacdo Aux para monitorizar a tensdo de uma segunda bateria [8].

10.3.11. Problemas de sincronizagao

Se o monitor de bateria nao fizer a sincronizagédo de forma automatica, € possivel que a bateria nunca atinja um estado de carga
completa. Carregue completamente a bateria e observe se o estado da carga indica eventualmente 100 %.

Outra hipétese é a necessidade de diminuir a definicao da tensao carregada [31] e/ou de aumentar a definicdo da corrente de
cauda [31].

Também é possivel que o monitor de bateria faga a sincronizagdo demasiado cedo. Isto pode ocorrer em sistemas solares ou em
sistemas com correntes de carga flutuantes. Neste caso, altere as seguintes definigdes:

* Aumentar a «tensao carregada [31]» para ligeiramente abaixo da tenséo carregada de absorgéo. Por exemplo: 14,2 V para
uma tensao de absorgédo de 14,4 V (para uma bateria de 12 V).

* Aumentar o tempo de detecao de carga [31] e/ou diminuir a corrente de cauda [31] para prevenir um reinicio precoce devido a
nuvens passageiras.

[
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11. Informacgao técnica

11.1. Informacgao técnica

Monitor de bateria BMV-712 Smart

Intervalo da tensao de alimentagao 6,5VCCa70VCC
Consumo elétrico (retroiluminagéo desativada) <1mA

Tens&o de entrada, bateria auxiliar 6,5VCCa70VvCC
Capacidade da bateria (Ah) 1 Ah - 9999 Ah
Temperatura de funcionamento -40 °C a +50 °C (-40 °F a 120 °F)

Medicéo da tensdo de uma segunda bateria, da

temperatura® ou do ponto médio Sim
Medigao da temperatura* -20 °C +50 °C (-4 °F - 120 °F)
Porta de comunicagéo VE.Direct. Sim

60 V /1 A normalmente aberto (o funcionamento pode ser

Relé biestavel invertido)

Corrente +0,01A
Tenséo 0,01V
Amperes-hora +0,1 Ah
Estado da carga (0 % a 100%) +0,1%
Tempo restante + 1 min
Temperatura (0 °C a 50 °C ou 30 °F a 120 °F)* +1°C/°F
Precisdo da medigéo de corrente +0,4 %
Precisdo da medigéo de tenséo +0,3%

Instalagao Montagem embutida
Diametro frontal da unidade principal 63 mm (2,5 in)

Moldura frontal da unidade principal 69 mm x 69 mm (2,7 in x 2,7 in)
Parafusos para as ligagdes do derivador «shunt» M10 (0,3937 in)

Diametro e profundidade do corpo da unidade principal 52 mm (2,0 in) e 31 mm (1,2 in)
Classe de protegao da unidade principal IP55 (utilizagéo exterior ndo prevista )

Seguranca EN 60335-1
Emissdes / Imunidade EN 55014-1 / EN 55014-2
Automovel ECE R10-4 / EN 50498

Derivador (incluido) 500 A @ 50 mV
UTP de 10 m, seis nucleos e conectores RJ12,
Cabos (incluido) 1 cabo 2 cabos com fusivel de fus3o lenta 1 A para a ligacdo
positiva da bateria
Sensor de temperatura Opcional (ASS000100000)

* Apenas quando o sensor de temperatura opcional estiver ligado, o sensor de temperatura para BMV-712 Smart e BMV-702.
Este sensor de temperatura ndo esta incluido.

.........
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12. Apéndice

12.1. Dimensoes da unidade principal BMV

1 2 3 4 5 6 7 8

Dimension Drawing - BMV
BAMO10700000 Battery Monitor BMV-700
A BAMO10700000R Battery Monitor BMV-700 Retail A
BAMO010702000 Battery Monitor BMV-702
BAMO10702000R Battery Monitor BMV-702 Retail
BAMO010702200 Battery Monitor BMV-702 BLACK
BAMO010702200R Battery Monitor BMV-702 BLACK Retail
BAMO030712000 Battery Monitor BMV-712 Smart
_ BAMO030712000R Battery Monitor BMV-712 Smart Retail
BAMO030712200 Battery Monitor BMV-712 BLACK Smart
17 BAMO030712200R |Battery Monitor BMV-712 BLACK Smart Retail
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12.2. Dimensoes do derivador «shunt»

120

el L
i i

Shunt 500 Amp)|

m” victron energy

- 33 »

nnnnnnnnn

Pagina 59 Apéndice



	Manual - BMV-712 Smart
	Índice
	1. Precauções de segurança
	1.1. Precauções de segurança gerais
	1.2. Advertências de segurança da bateria
	1.3. Transporte e armazenamento

	2. Introdução
	2.1. O monitor de bateria
	2.2. Porque devo controlar a minha bateria?
	2.3. Dimensionamento
	2.4. A aplicação VictronConnect
	2.5. Acessórios

	3. Instalação
	3.1. O que está na caixa?
	3.2. Montagem do derivador «shunt»
	3.3. Montagem da unidade superior
	3.4. Resumo das ligações
	3.5. Ligações elétricas básicas
	3.6. Ligações elétricas auxiliares
	3.6.1. Ligação auxiliar para monitorizar a tensão de uma segunda bateria
	3.6.2. Ligação auxiliar para monitorizar o ponto médio de um banco de baterias
	3.6.3. Ligação auxiliar para monitorizar a temperatura

	3.7. Relé programável
	3.8. Uso de derivadores alternativos
	3.9. Ligação de dispositivo GX
	3.10. Cablagem para utilizar como medidor CC

	4. Configuração
	4.1. Assistente de configuração
	4.2. Deteção automática da tensão
	4.3. Como alterar as definições
	4.3.1. Definições com a unidade principal
	4.3.2. A aplicação VictronConnect

	4.4. Atualizar firmware
	4.5. Fazer definições essenciais
	4.5.1. Introduzir a definição da capacidade da bateria
	4.5.2. Introduzir o valor da tensão carregada
	4.5.3. Definir o estado da carga
	4.5.4. Definir a função da entrada auxiliar

	4.6. Definições para lítio (se necessárias)
	4.7. Configurar para utilizar como medidor CC

	5. Funcionamento
	5.1. Como funciona o monitor de bateria?
	5.2. Vista geral de leituras
	5.3. Utilizar os menus da unidade principal
	5.4. Tendências
	5.5. História
	5.5.1. Acesso a dados históricos através da aplicação VictronConnect
	5.5.2. Acesso a dados históricos através da unidade principal
	5.5.3. Dados históricos

	5.6. Alarmes
	5.7. Sincronização do monitor de baterias
	5.7.1. Sincronização automática
	5.7.2. Sincronização manual

	5.8. Funcionamento como um medidor CC

	6. «Interfaces»
	6.1. Aplicação VictronConnect através de USB
	6.2. Ligar a um dispositivo GX e VRM
	6.3. Ligar a uma rede VE.Smart
	6.4. Integração personalizada

	7. Todas as características e definições
	7.1. Como alterar as definições
	7.1.1. Aceder às definições com a unidade principal
	7.1.2. Aceder às definições com a aplicação VictronConnect
	7.1.3. Guardar, carregar e partilhar definições na VictronConnect

	7.2. Definições da bateria
	7.2.1. Capacidade da bateria
	7.2.2. Tensão carregada
	7.2.3. Limite de descarga
	7.2.4. Corrente de cauda
	7.2.5. Tempo de deteção da carga
	7.2.6. Expoente de Peukert
	7.2.7. Fator de eficiência da carga
	7.2.8. Limiar de corrente
	7.2.9. Período médio do tempo restante
	7.2.10. SoC da bateria ao reiniciar
	7.2.11. Estado da carga
	7.2.12. Sincronizar SoC para 100 %
	7.2.13. Calibração da corrente zero

	7.3. Definições do relé
	7.3.1. Modo de relé
	7.3.2. Inversão do relé
	7.3.3. Estado do relé
	7.3.4. Relay minimum closed time (tempo fechado mínimo do relé)
	7.3.5. Atraso da desativação do relé
	7.3.6. Relé do estado de carga baixa (SoC)
	7.3.7. Low voltage relay (relé de tensão baixa)
	7.3.8. High voltage relay (relé de tensão alta)
	7.3.9. Relé de tensão da bateria de arranque baixa
	7.3.10. Relé de tensão da bateria de arranque alta
	7.3.11. Relé de temperatura baixa
	7.3.12. Relé de tensão média

	7.4. Definições de alarme
	7.4.1. Sinal sonoro de alarme
	7.4.2. Definições de alarme SoC baixo
	7.4.3. Alarme de tensão baixa
	7.4.4. Alarme de tensão alta
	7.4.5. Alarme de tensão de bateria de arranque baixa
	7.4.6. Alarme de tensão de bateria de arranque alta
	7.4.7. Alarme de tensão elevada
	7.4.8. Alarme de temperatura baixa
	7.4.9. Alarme de desvio do ponto médio

	7.5. Definições de visualização
	7.5.1. Intensidade de retroiluminação
	7.5.2. Blacklight always on (retroiluminação sempre ativada)
	7.5.3. Scroll speed (velocidade de deslocamento)
	7.5.4. Main voltage display (visualização da tensão principal)
	7.5.5. Current display (visualização da corrente)
	7.5.6. Power display (visualização da potência)
	7.5.7. Consumed Ah display (visualização dos Ah consumidos)
	7.5.8. Visualização do estado da carga
	7.5.9. Time-to-go display (visualização do tempo restante)
	7.5.10. Visualização da tensão da bateria de arranque
	7.5.11. Visualização da temperatura
	7.5.12. Visualização da tensão média

	7.6. Definições diversas
	7.6.1. Versão de «software»
	7.6.2. Restore defaults (restaurar valores por defeito)
	7.6.3. Clear history (limpar histórico)
	7.6.4. Lock setup (bloqueio de configuração)
	7.6.5. Shunt current (corrente do derivador)
	7.6.6. Shunt voltage (tensão do derivador)
	7.6.7. Unidade de temperatura
	7.6.8. Coeficiente de temperatura
	7.6.9. Entrada Aux
	7.6.10. Arranque sincronizado da bateria
	7.6.11. Modo «Bluetooth»
	7.6.12. Modo de Monitor
	7.6.13. Direção da medição de corrente

	7.7. Definições adicionais
	7.7.1. Histórico de reinicialização
	7.7.2. Reiniciar o código PIN
	7.7.3. Definição da temperatura da unidade
	7.7.4. Número de série
	7.7.5. Desativar e voltar a ativar o Bluetooth
	7.7.6. Alterar o código PIN
	7.7.7. Nome personalizado
	7.7.8. Firmware
	7.7.9. Repor definições por defeito


	8. Capacidade da bateria e o expoente Peukert
	9. Monitorização da tensão do ponto médio
	9.1. Esquema de ligações do ponto médio e do banco de baterias
	9.1.1. Ligar e monitorizar o ponto médio num banco de baterias de 24 V
	9.1.2. Ligar e monitorizar o ponto médio num banco de baterias de 48 V

	9.2. Cálculo do desvio do ponto médio
	9.3. Definir o nível do alarme
	9.4. Atraso do alarme
	9.5. Atuação em caso de alarme durante o carregamento
	9.6. Atuação em caso de alarme durante a descarga
	9.7. Battery Balancer

	10. Resolução de problemas
	10.1. Problemas de funcionalidade
	10.1.1. A unidade não liga
	10.1.2. A porta auxiliar não funciona
	10.1.3. Não consigo alterar as definições VictronConnect

	10.2. Problemas de ligação
	10.2.1. Não é possível ligar por Bluetooth
	10.2.2. Perda do código PIN

	10.3. Leituras incorretas
	10.3.1. A corrente de carga e a de descarga estão invertidas
	10.3.2. Leitura de corrente incompleta
	10.3.3. Existe uma leitura de corrente sem fluxo
	10.3.4. Leitura incorreta do estado da carga
	10.3.5. O estado da carga não existe
	10.3.6. O estado da carga não atinge 100 %
	10.3.7. O estado da carga visualiza sempre 100 %
	10.3.8. O estado da carga não aumenta de forma suficientemente rápida ou então é demasiado rápido ao carregar
	10.3.9. Leitura da tensão da bateria incorreta
	10.3.10. Leitura incorreta da tensão da bateria auxiliar
	10.3.11. Problemas de sincronização


	11. Informação técnica
	11.1. Informação técnica

	12. Apêndice
	12.1. Dimensões da unidade principal BMV
	12.2. Dimensões do derivador «shunt»


